Unterlage 18.12

$taatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
$trale: St 2149 / Abschnittsnummer 280 / Station: 0,501 — 0,729

Ersatzneubau der Grof3en Regenbriicke in Nittenau

IfROJ IS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

far

- Fachbeitrag Wasserrecht —

Prifung der Vereinbarkeit des geplanten Bauvorhabens mit den

Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes fir

Oberflachen- und Grundwasserkoérper

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach estgestellt gemak Art. 36

ROP-Sg32- 4354.3-1- 4-193
4‘/0%"‘-% Regensburg, den 08.10.2019

W as muth, Ltd. Baudirektor F—‘.l-.'-.(:] it—."nlﬂg]. dér Obeppfalz
Ambera, den 03.06.2019 . -

Meisel




Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

Inhaltsverzeichnis

B I =101 {1 T 3 4
1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung, Vorbemerkung zum Verfahrens-stand................ 4
2 Fachliche und methodische Grundlagen...............ccrrrrrcrcrrccssssrnnnennnnnn e nnnnnnnas 6
2.1 Rechtliche Grundlagen ...............eeeiiiiiiiiiiii e e anee e 6
2.2 MethodisChes VOrgehen .............eoiiiiiiiiiiiie et 10
2.3 DatengrundIagen ..........coo i e e e e e e r i ————aaan 13
3 Beschreibung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper...........ccccccuunee. 15
R Tt BN @ o Y=Yy = Tod g T=T g V7= TS TT=T 3 o] g o= 19
3.2 GrundWasSEIKOIPET .......ccoeeeee e e 24
4 Uberpriifung des AUSGaNGSZUSLANAES .......cceeceerucreercrersrsessssessssesssessssssssssssssssssssssnes 26
4.1 OberflACheNWaSSEIrKOIPET ..........ceuiiiiiiiiiiiiieiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssseneereeresssssssssnsnsnnnnns 26
4.2 GruNAWASSEIKOIPET .......ueeiiiiieieeeeeeiitre e e e e e e s s ssnerreeeeeaeessssasbnreereeaeeesasannsrrneeeeaeseananns 26
5 Beschreibung des Vorhabens: Merkmale und Wirkungen............cccusseemmmmmnnnnnnnnnnes 27
5.1 Merkmale des VOrhabens.........cccooooioiiii oo 27
5.2 Planungsbedingte Wirkungen des Vorhabens ..., 29

5.3 Vorgesehene Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen aus dem Landschafts-
pflegerischen Begleitplan............. ... e 35

6 Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen auf die zu berick-
sichtigenden Wasserkérper und deren Qualitdtskomponenten, Umweltqualitats-

normen und Bewirtschaftungsziele ...........cccccoomiiiiinicn e 37
6.1 Erlauterungen zum FWK Regen (1_F318) ... 37
6.2 Erlauterungen zum FWK Sulzbach u. @. (1_F344).......oieeee e 44
6.3 Erlduterungen zum GWK Bodenwdhrer Bucht — Bodenwdhr (1_G079) ...................... 45
6.4 Fazit der Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen.................... 47
7  ZuSamMMENFaSSUNG......cccccccrrrrnnnnnnnnnnnnsnsnsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnns 48
7.1 Zusammenfassung OberflachenwasserkOrper...........cccocoeeeeeeeiiiiiiiieiiecccceee e 48
7.2 Zusammenfassung GrundwasSerkOrper ..........ccccccecereeeiiiiiiiiceeceere s 50
7.3 RechtSgrundlagen ...........oooo i e e e 50
7.4 Literaturquellen, GuUtachten...............coo o 51
8 AnIagenverzeiChnis... ... s 52

8.1 Prifung der Auswirkungen von Chloridhaltigen Einleitungen in oberirdische Gewasser
infolge von Tausalzeinsatz zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG



Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufschema fur die Prifung nach WRRL. ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieieeeeeieees 12
Abbildung 2: Rdumliche Lage des Regens (1_F318), der zugehdrigen operativen Messstelle
bei Marienthal sowie des Vorhabens bei Nittenau. ............cccooeriiiiiiiiiiiiiieieiieiiiieeiees 16

Abbildung 3: Raumliche Lage von Sulzbach und Oedischbach, den zugehd&rigen operativen
Messstellen sowie des Vorhabens bei Nittenau. Veranderte Darstellung mit folgenden
Quellen: Fachdaten: Bayerisches Landesamt fur Umwelt (2016); Topographische

Grunddaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (2010, 2011, 2013). ....cccvvveeeeeeennn. 17
Abbildung 4: Lage des Grundwasserkorpers Bodenwéhrer Bucht — Bodenwéhr (1_G079)
sowie der operativen Messstellen fur Menge und Wasserchemie...............cooeeeuvvneeen. 18
Abbildung 5: Geplanter Grundriss des Ersatzneubaus Grof’e Regenbriicke Nittenau mit
Schittung und Behelfsumfahrung im Bauzustand. ...........cccccoeiiiiiiiiiiicciiiecceeeeen 29
Abbildung 6: FlieRgeschwindigkeiten im Vorhabensbereich bei mittlerem Abflussgeschehen
(MQ) im Regen im Ist-Zustand (oben) und wahrend der Bauphase (unten).................. 40
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Liste der vom Ersatzneubau GroRe Regenbriicke Nittenau betroffenen
WASSEIKOIPET. ... iieieee ettt ettt e et et et e et e e e e e e e e eeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 15
Tabelle 2: Planungsspezifische Angaben zum Oberflachenwasserkérper Regen (FWK
1_F318), Stand 2015.......ooeeeeeeeieeeee e ——————————————— 19
Tabelle 3: Planungsspezifische Angaben zum Oberflachenwasserkérper Sulzbach u. a.
(1_F344), Stand 2015. ....ccoe i e e e e e e e e e e e e anees 22
Tabelle 4: Planungsspezifische Angaben zum Grundwasserkérper Bodenwodhrer Buch -
[ To T =T o110 o SR 24

Tabelle 5: Auswahl der planungsrelevanten MaRnahmen des LBP fir den
Oberflachenwasserkérper Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung Riedbach;

QUAAFEIADACK. ... 35
Tabelle 6: Planungsrelevante MalRnahmen des LBP fiir Grundwasserkdrper Bodenwéhrer
Bucht - Bodenwdhr. Datenquelle: LBP, Unterlage 19.1.1, Stand: 23.05.2019............... 36



Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

1 Einfihrung

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung, Vorbemerkung zum Verfahrens-
stand

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach, plant den
Ersatzneubau der GroRen Regenbriicke in Nittenau an der St 2149. Die Grol3e Regenbriicke
innerorts der Stadt Nittenau Uberbrickt den Hauptarm des zweigeteilten Flusslaufes des
Regens und bindet den nérdlichen Ortsteil Bergham an das Stadtzentrum Nittenau an. Die
durch den Binnenverkehr stark frequentierte St 2149 in Nittenau geht im Ortsteil Bergham in
nordlicher Richtung in die St 2150 uber, welche als wichtige Verbindung das nérdlich gele-
gene Bruck i. d. Oberpfalz anbindet.

Hintergrund der Bruckenerneuerung ist der schlechte bauliche Zustand der bestehenden
Bricke. Im Jahr 2007 musste die Bricke durch SofortmalRnahmen gesichert werden, um
eine weitere Nutzung zu erlauben. Zur Gewahrleistung der Standsicherheit wurde 2014 eine
Tonnagebeschrénkung auf 12 t notwendig, die sukzessive bis zum Jahr 2018 auf 3,5 t abge-
senkt wurde. Gleichzeitig erfolgte eine Reduzierung der Fahrspurnutzung auf eine Fahrbahn.
Der Mangel an zuverlassigen Daten Uber die mehrfach angebaute Griindung schliet gene-
rell eine Ertlichtigung des bestehenden Bauwerks aus. Somit wird ein Ersatzneubau inklusi-
ve Behelfsbau fur den erforderlichen 6ffentlichen Verkehr (v. a. Feuerwehr, Krankenwagen,
Busverkehr) erforderlich.

Aktuell (Stand: Marz 2019) befindet sich das Verfahren in der Planfeststellungsphase.

Das geplante Vorhaben ist vor allem aus den folgenden Grinden geeignet, die in ihrem
Wirkbereich befindlichen Oberflachen- und Grundwasserkdrper nachhaltig negativ zu beein-
flussen:

e Fur die Bauphase erfolgt im Fluss Regen auf gesamter Breite eine Vorschuttung, die
fur die Bauzeit von mindesten 4 Jahren im Fluss verbleibt.

e Die Brickenwiderlager sowie die Bruckenpfeiler durchstoen den obersten Grund-
wasserleiter und verandern somit méglicherweise den Grundwasserstrom.

e Die Niederschlagsentwasserung der Bricke erfolgt im Endzustand durch Absetz-
schachte direkt in den Fluss Regen.

Die OKON - Gesellschaft fur Landschaftsékologie, Gewésserbiologie und Umweltplanung
mbH (OKON GmbH) wurde daher am 11.02.2019 durch das Staatliche Bauamt Amberg-
Sulzbach zur Erstellung des vorliegenden Fachbeitrags (FB) zur Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) beauftragt.

Mit dem FB soll im Rahmen der Entscheidung Uber die Planung deren Vereinbarkeit mit den
Zielen der WRRL abgeprift werden. Die §§ 27 und 47 des Wasserhaushaltsgesetztes
(WHG) setzen die WRRL hinsichtlich Oberflachengewésser und Grundwasser um und for-
mulieren Bewirtschaftungsziele.

Der Untersuchungsraum des vorliegenden FB konzentriert sich hierbei im Wesentlichen auf
den unmittelbaren Wirkbereich des Briickenersatzneubaus der Grofte Regenbriicke. Auswir-
kungen auf Hochwassersituationen werden in einem gréBeren Umgriff betrachtet.
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Sofern die Vereinbarkeit des geplanten Ersatzbriickenneubaus mit den Bewirtschaftungszie-
len geman §§ 27 und 47 WHG nicht festgestellt werden kann, werden die Voraussetzungen
fur eine Ausnahme nach § 31 Abs. 2 WHG dargelegt. Liegen die Voraussetzungen fiir eine
Ausnahme nicht vor, kann die Planung nicht zugelassen werden.

Die endgultige Bearbeitungstiefe des FB wurde in einer internen Abstimmung festgesetzt
und der OKON GmbH Ubermittelt (Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, per E-Mail am
16.05.2019).
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2  Fachliche und methodische Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Durch die Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und Rates wurde ein Ord-
nungsrahmen fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, die soge-
nannte Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), am 23.10.2000, zuletzt geandert am 17.12.2013,
geschaffen. Diese Richtlinie dient dem Schutz der Oberflachengewésser und des Grund-
wassers. Sie soll eine weitere Verschlechterung vermeiden und den Zustand der aquati-
schen Okosysteme verbessern.

2.1.1  Wasserkorper

Oberflachenwasserkorper

Ein Oberflachenwasserkérper (OWK) ist nach WRRL Art. 2 Abs. 10 als ,ein einheitlicher und
bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewassers, z. B. ein See, ein Speicherbecken, ein
Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Ubergangsgewas-
ser oder ein Kustengewasserstreifen definiert. Zu den Oberflachenwasserkérpern gehéren
geman Artikel. 2 Nr. 1 WRRL folglich die Binnengewésser (Flisse und Seen) mit Ausnahme
des Grundwassers sowie die Ubergangsgewasser und Kistengewasser. Raumliche Be-
zugsgroRe ist grundsatzlich der OWK in seiner Gesamtheit (BVerwG — 7 A 2.15 — Urteil vom
09.02.2017 (Elbvertiefung)).

Laut Artikel 4 Abs. 1 a) der WRRL sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die notwendigen
MaRnahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung des Zustandes aller OWK zu verhin-
dern, sie zu schitzen, zu verbessern und zu sanieren. Es gilt das Ziel, den ,guten Zu-
stand“ zu erhalten oder zu erreichen. Der Zustand eines OWK wird auf der Grundlage des
jeweils schlechteren Werts fiir den 6kologischen und den chemischen Zustand ermittelt. Da-
her wird ein guter Zustand erreicht, wenn sich der OWK mindestens in einem guten 6kologi-
schen und guten chemischen Zustand befindet.

Fur ,prioritéare Stoffe” und bestimmte andere Schadstoffe legt die Richtlinie 2008/105/EG des
Europaischen Parlaments und Rates im Bereich der Wasserpolitik vom 16.12.2008, zuletzt
geandert am 24.08.2013 (Umweltqualitdtsnormenrichtlinie, kurz: UQN-Richtlinie) Umweltqua-
litatsnormen (UQN) fest, um einen guten chemischen Zustand fiir Oberflachengewasser zu
erreichen. Die Richtlinie 2013/39/EU zur Anderung der Richtlinien 2000/60/EG und
2008/105/EG wurde in Bezug auf prioritire Stoffe im Bereich der Wasserpolitik vom
12.08.2013 umgeschrieben, und erganzt die UQN-Richtlinie.

Grundwasser

Ein Grundwasserkérper (GWK) wird nach WRRL Art. 2 Abs. 12 als ,ein abgegrenztes
Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter* definiert. Ein
Grundwasserleiter ist nach WRRL Art. 2 Abs. 11 definiert als ,eine unter der Oberflache lie-
gende Schicht oder Schichten von Felsen oder anderen geologischen Formationen mit hin-
reichender Porositat und Permeabilitdt, so dass entweder ein nennenswerter Grundwasser-
strom oder die Entnahme erheblicher Grundwassermengen mdglich ist”.
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Gemal Artikel 4 Abs. 1 b) der WRRL sind die Mitgliedsstaaten auch fur Grundwasserkérper
zur Durchfuhrung von MafRnahmen verpflichtet, um die Einleitung von Schadstoffen in das
Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands
aller Grundwasserkérper zu verhindern. Die Mitgliedsstaaten sind zum Schutz, zur Verbes-
serung und zur Sanierung verpflichtet, wobei das Ziel gilt, innerhalb von 15 Jahren (d. h. bis
2015) einen ,guten Zustand“ des Grundwassers zu erreichen. Der gute Zustand bedeutet im
Falle des Grundwassers mindestens einen guten chemischen und guten mengenmafigen
Zustand, bei dem ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasser-
neubildungsrate herrscht.

Phasing-Out und Trendumkehr

Die Mitgliedsstaaten sind ebenfalls dazu verpflichtet, die erforderlichen MalRnahmen durch-
zuflhren, um schrittweise die Verschmutzung der OWK zu reduzieren (Phasing-Out) sowie
alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung von Schadstoffkonzentrationen in
den GWK umzukehren (Prinzip der Trendumkehr).

2.1.2 Wasserhaushaltsgesetz

Die §§ 27 und 47 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) setzen die WRRL hinsichtlich Ober-
flachengewasser und Grundwasser in nationales Recht um und formulieren die Umweltziele
der WRRL als Bewirtschaftungsziele.

Um eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewésser zu vermeiden gilt nach
§ 27 WHG:

(1) Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kunstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

(2) Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kunstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Laut Urteil des EuGH liegt eine ,,... Verschlechterung des 6kologischen Zustandes/Potenzials
[...] vor, sobald sich der Zustand/das Potenzial mindestens einer biologischen Qualitdtskom-
ponente [...] um eine Klasse verschlechtert. Ist die betreffende Qualitdtskomponente bereits
in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede weitere Verschlechterung dieser Kompo-
nente eine Verschlechterung des Zustandes/Potenzials dar. Eine
,Erheblichkeitsschwelle” erkennt der EuGH nicht an.
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Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Oberflachengewéasserkdrpers ist laut
einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 09.02.2017 (7 A 2/15 - Elbver-
tiefung) gegeben, ,....sobald durch die MaBnahme mindestens eine Umweltqualitdtsnorm [...]
Uberschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umweltqualitédtsnorm bereits (berschritten, ist jede
weitere vorhabensbedingte messtechnisch erfassbare Erhéhung der Schadstoffkonzentrati-
on eine Verschlechterung”.

Das im § 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 WHG aufgenommene Zielerreichungsgebot, wel-
ches allgemein auch als ,Verbesserungsgebot‘ bezeichnet wird, fihrt gemaR dem Urteil des
EuGH dazu, dass eine ,...Genehmigung vorbehaltlich der Gewédhrung einer Ausnahme zu
versagen ist, wenn das konkrete Vorhaben die Erreichung eines guten Zustands eines Ober-
flichengewdssers bzw. seines guten &kologischen Potenzials und/oder guten chemischen
Zustandes eines Oberfldchengewéssers zu dem nach der Richtlinie maBgeblichen Zeitpunkt
geféhrdet’.

Die Bewirtschaftungsziele fur das Grundwasser sind in § 47 Abs. 1 WHG festgelegt. Um eine
Verschlechterung des Zustands des Grundwassers zu vermeiden, ist das Grundwasser so
zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenméafRigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird,

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden und

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden. Zu einem guten mengenmafigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleich-
gewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

GemalR der LAWA-Handlungsempfehlung zum Verschlechterungsverbot liegt eine Ver-
schlechterung des mengenmafigen Zustandes eines Grundwasserkérpers vor, sobald min-
destens ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(GrwV) nicht mehr erfullt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der MalRnahme nicht erfullt wer-
den, stellt jede weitere negative Verdnderung eine Verschlechterung dar (LAWA 2017, S. 30).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes eines Grundwasserkdrpers liegt laut
LAWA-Handlungsempfehlung vor, sobald mindestens ein Schadstoff den fur den jeweiligen
Grundwasserkdrper mafgeblichen Schwellenwert Uberschreitet. Fur Schadstoffe, die den
mafgeblichen Schwellenwert bereits Uberschreiten, stellt jede weitere (messbare) Erhéhung
der Konzentration eine Verschlechterung dar (LAWA 2017, S.26).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwassers kann dagegen regel-
mafig ausgeschlossen werden, wenn der Besorgnisgrundsatz nach § 48 WHG eingehalten
wird.

Die Kriterien, nach denen die Verschlechterung des Grundwasserzustands beurteilt werden
soll, werden aktuell (Stand: 01.03.2019) noch durch den Européischen Gerichtshof geklart.
Es liegt daher noch keine verbindliche Rechtsprechung zur Beurteilung des Grundwassers
VOr.
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Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands eines oberirdischen Gewéassers versto-
Ren nicht gegen die Bewirtschaftungsziele, sofern geman § 31 Abs. 1 WHG

1. sie auf Umstanden beruhen, die

a) in natirlichen Ursachen begriindet oder durch héhere Gewalt bedingt sind
und die auRergewéhnlich sind und nicht vorhersehbar waren oder

b) durch Unfélle entstanden sind,

2. alle praktisch geeigneten MalRnahmen ergriffen werden, um eine weitere Ver-
schlechterung des Gewésserzustands und eine Gefahrdung der zu erreichenden Be-
wirtschaftungsziele in anderen, von diesen Umstanden nicht betroffenen Gewéassern
zu verhindern,

3. nur solche MalRnahmen ergriffen werden, die eine Wiederherstellung des vorheri-
gen Gewasserzustands nach Wegfall der Umstande nicht gefahrden dirfen und die
im MaRnahmenprogramm nach § 82 aufgefiihrt werden und

4. die Auswirkungen der Umsténde jahrlich Gberpriift und praktisch geeignete MaR-
nahmen ergriffen werden, um den vorherigen Gewasserzustand vorbehaltlich der in §
29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Griinde so bald wie méglich wieder-
herzustellen.

Wird bei einem oberirdischen Gewasser der gute 6kologische Zustand oder das gute 6kolo-
gische Potenzial nicht erreicht, oder verschlechtert sich sein Zustand, so ist dies nach § 31
Abs. 2 WHG (vgl. Art 4 Abs. 7 WRRL) zulassig, wenn

1. dies auf einer neuen Veranderung der physischen Gewassereigenschaft oder des
Grundwasserstands beruht, und

2. die Grunde fur die Veranderung von lbergeordnetem Interesse sind oder wenn der
Nutzen der neuen Veranderung fur die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen
oder fir die nachhaltige Entwicklung gréRer ist als der Nutzen, den die Erreichung der
Bewirtschaftungsziele fir die Umwelt und die Allgemeinheit hat, und

3. die Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden, nicht mit ande-
ren geeigneten MaRnahmen erreicht werden kdnnen, die wesentlich geringere nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchflihrbar und nicht mit un-
verhaltnismalig hohem Aufwand verbunden sind und

4. alle praktisch geeigneten MalRnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Aus-
wirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern.

Far Grundwasserkoérper gelten Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen analog zu den
Oberflachenwasserkdrpern entsprechend § 31 Absatz 1, 2 Satz 1 WHG.

2.1.3 Oberflachengewéasserverordnung

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (OGewV) vom 20.06.2016 enthalt
jene Vorgaben aus der WRRL und UQN-Richtlinie, die fur die Bestimmung des 6kologischen
Zustands bzw. Potenzials und des chemischen Zustands eines oberirdischen Gewassers
mafgeblich sind. Die Verordnung dient dem Schutz der Oberflachengewasser sowie der

9
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wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung. Sie legt dariberhinaus die Anforderungen an
die Bewirtschaftungspléne und MaRnahmenprogramme fest.

Fir die gutachterliche Einschatzung sind die Anlagen 6, 7 und 8 der OGewV von besonderer
Bedeutung:

e Anlage 6 gibt Normen fur flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des
6kologischen Zustands und des 6kologischen Potenzials vor.

e Anlage 7 enthalt Wertvorgaben fiir allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskom-
ponenten.

e Anlage 8 definiert die Normen zur Beurteilung des chemischen Zustands.

2.1.4 Grundwasserverordnung

Die Grundwasserverordnung (GrwV) in der Fassung vom 09.11.2010, zuletzt geandert am
04.05.2017, dient dem Schutz der Grundwasserkorper und der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung. Sie setzt dabei die Vorgaben der WRRL und der Grundwasserrichtlinie
(Richtlinie 2006/118/EG) um.

Vergleichbar der OGewV legt auch die GrwV Anforderungen an Bewirtschaftungspléne und
MaRnahmenprogramme fest und integriert die Vorgaben von WHG und Richtlinie 2006/118
zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung fiir die Bestim-
mung des chemischen und mengenmafigen Zustands des Grundwassers.

Schwellenwerte, die im Grundwasser nicht Uberschritten werden dtrfen, finden sich in Anla-
ge 2 der GrwV.

2.1.5 EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

Die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-RL, Richtlinie 2007/60/EG), die das
Européische Parlament gemeinsam mit dem Rat der Europaischen Union am 23.10.2007
verabschiedet hat, soll dazu dienen, hochwasserbedingte Risiken fir die menschliche Ge-
sundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum zu verringern und zu bewaéltigen. Die
Erstellung von Bewirtschaftungsplanen gemal® WRRL soll gleichzeitig zur Abschwéchung
der Hochwasserauswirkungen beitragen.

Inhalt des Hochwasserrisikomanagementplans fir Gewasser mit potenziell signifikantem
Hochwasserrisiko sind Ziele und MaRnahmen zur Reduzierung von Hochwasserrisiken. Ent-
sprechend ist gemanR § 80 WHG (Art. 9 HWRM-RL) eine Abstimmung mit den Anforderungen
der WRRL, insbesondere den Bewirtschaftungsplénen, vorzunehmen. Beide Richtlinien sol-
len besonders im Hinblick auf eine Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch
sowie die Erzielung von Synergien und gemeinsamen Vorteilen fir die Erreichung der Um-
weltziele des Art. 4 der WRRL koordiniert werden und damit eine effiziente und sinnvolle
Nutzung von Ressourcen gewahrleisten.

2.2 Methodisches Vorgehen

Der vorliegende FB soll die folgenden Fragen im Hinblick auf die Uberprifung der Vereinbar-
keit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG klaren:

10
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e Sind vorhabensbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des 6ko-
logischen Zustands bzw. Potenzials der betroffenen Oberflachengewéasser zu erwar-
ten? (Verschlechterungsverbot Oberflachenwasser)

e Sind Verschlechterungen des mengenmafigen und chemischen Zustands des betrof-
fenen Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten? (Verschlechterungsverbot
Grundwasser)

o Bleiben der gute chemische Zustand und der gute 6kologische Zustand bzw. das Po-
tenzial der betroffenen Oberflachengewésser bei Realisierung des Vorhabens beste-
hen bzw. erreichbar? (Verbesserungsgebot Oberflachenwasser)

e Bleiben der gute mengenmafige Zustand und der gute chemische Zustand des be-
troffenen Grundwassers bei Realisierung des Vorhabens bestehen bzw. erreichbar?

e Wird in Bezug auf Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser gegen das Gebot zur
Trendumkehr verstofen? (Gebot zur Trendumkehr Grundwasser)

Bislang existieren keine einheitlich anerkannte Methodik, Gliederung oder Vorgehensweise,
um diese Fragen in Form eines FB-WRRL abzuhandeln und die Einhaltung der WRRL-
Vorgaben sachgerecht zu priifen. Fir Bayern existiert bis dato auch kein offizielles Hinweis-
papier (Stand 01.03.2019).

Der vorliegende FB orientiert sich deshalb an den Vorschldgen des von der Bayerischen
Akademie fur Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) veréffentlichten Artikels von
Hanusch & Sybertz (2018).

Gemal der Forderung des Bundesverwaltungsgerichtes priift der vorliegende FB nach einer
Methode, die ,transparent, funktionsgerecht und schlissig ausgestaltet ist“ (BVerwG, Be-
schluss vom 02.10.2014 — 7 A 14.12 — DVBI. 2015, S. 95 Rn. 6). Das von Hanusch &
Sybertz (2018) vorgeschlagene und fur den FB verwendete methodische Vorgehen versteht
sich als solche und basiert auf praktischen Erfahrungen unter Bezugnahme auf die geltende
Rechtsprechung und die Handlungsempfehlungen der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA 2017).

Die folgenden Arbeitsschritte werden im FB durchlaufen:

e Furdie Prifung des Vorhabens werden zunéchst die relevanten Wasserkdrper identi-
fiziert, die im Wirkbereich des geplanten Vorhabens existieren.

e Im zweiten Schritt werden diese Wasserkdrper anhand der zugénglichen Daten néher
beschrieben, sowie ihre aktuelle Zustandsbewertung gemaR geltendem Bewirtschaf-
tungsplan (und ggf. weiterer vorliegender Daten) und die zugehdérigen Bewirtschaf-
tungsziele wiedergegeben. Es wird Uberpriift, ob die Datengrundlage fiir eine Priifung
des Vorhabens ausreicht.

e AnschlieBend wird das geplante Vorhaben mitsamt seinen mdéglichen Auswirkungen
auf die relevanten Wasserkorper erlautert.

e Es wird eine Prognose (Relevanzpriifung) dariiber abgegeben, auf welche Qualitats-
komponenten der Gewasser negative Auswirkungen méglich sind und inwieweit die
Zielerreichung fur die betroffenen Gewésser gefahrdet sein kénnte.

e Anhand der Prognose werden ggf. weitere, Uber die derzeitige Planung hinausge-
hende, jedoch fir die Optimierung des Vorhabens notwendige MaRnahmen und Er-
fordernisse dargestellt.
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o VerstoRt das Vorhaben trotz Optimierungen gegen das Verschlechterungsgebot
und/oder geféhrdet hinreichend wahrscheinlich die Zielerreichung, so wird bei Erfil-
lung der notwendigen Voraussetzungen eine Ausnahmepriifung durchgefiihrt, um zu
klaren, ob das Vorhaben mit der WRRL bzw. dem WHG vereinbar ist.

e AbschlieBend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

2. Beschreibung der betroffenen Wasserkorper: Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele

3. Beschreibung der Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

4. Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen

Einschatzung der Relevanz von Planungsoptimierungen:
Vorhabenswirkungen

Vermeidung bzw. Ausgleich

Vertiefte Prifung relevanter <::>
Vorhabenswirkungen und
Sondergutachten bei Bedarf Abstimmung mit Wasserbehérde

1) OWK + GWK: Vorhabensbedingte Verschlechterung wahrscheinlich?
(Verschlechterungsverbot)

2) OWK + GWK: Erreichung eines guten Zustands bzw. Potenzials gefahrdet?
(Verbesserungsgebot)

3) OWK: Phasing-Out gefahrdet? [> E;zﬁjycﬂlgi(::;:rnur bedingt
GWK: Trendumkehr gefahrdet?

T e
2 g

| Ausnahmeprifung ’ Vorhaben vereinbar mit WRRL/WHG

Abbildung 1: Ablaufschema fir die Priifung nach WRRL. Die dargestellte Methodik entspricht dem von
Hanusch & Sybertz (2018) vorgeschlagenen Modell (abgeénderte Darstellung).

In der vorliegenden Untersuchung werden Feinstdube und Schadstoffe aus dem Strassen-
verkehr, die lber den Luftpfad in die betroffenen OWK eingetragen werden kénnen, nicht
betrachtet. Diese Stoffe kbnnen neben dem Strallenverkehr auch anderen Quellen ent-
stammen. Dariber hinaus liegt bei diesen Belastungen eine grolrdumige Verteilung vor, so
dass sich keine Quantifizierung und damit auch keine Prognose fur die Gewasserbelastung
vornehmen lasst.
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2.3 Datengrundlagen

Zur Erstellung des FB-WRRL zum Ersatzbriickenneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau wur-
den die im Folgenden genannten Datengrundlagen herangezogen.

Planungsbezogene Erhebungen und Untersuchungen

Erlauterungsbericht zum Bauvorhaben (Unterlage 1), 09/2018

Schema Baubehelfe - Schittung (Unterlage 5, Blatt 3), 09/2018

Bauwerksplan (Unterlage 15.8), Ingenieurbtro Fritsche, 09/2016

Abflussberechnung (Unterlage 18.0, S. 1 - 15), 09/2018

Behandlung von Niederschlagswasser (Unterlage 18.8), 09/2018

Nachweis fur die Reinigung der Oberflachenwésser (Nachtrag 1 zu Unterlage 18.8),
Umwelt + Tiefbau Ingenieure Amberg GmbH 2018

Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 19.1.1), OKON 2018

Unterlagen fur den Antrag § 78 Abs. 5 WHG, Landratsamt Schwandorf 2018
Berechnung der FlieRgeschwindigkeiten im Bauzustand bei Mittelwasserabfluss
(MQ), Ingenieurbiro Kéhler 2019

Fischfaunistische Untersuchungen an der Naab und am Regen — UVP im Rahmen
der geplanten Briickenneubauten in Nabburg und Nittenau, Weierich 2014

Uber das Internet verfiigbare Daten

Steckbrief Flusswasserkodrper 1_F318 (Regen/ Schwarzer Regen ab Einmindung
Riedbach; Quadfeldmihlbach), Gewasserkundlicher Dienst Bayern, abgerufen am
10.02.2019

Steckbrief Flusswasserkorper 1_F344 (Sulzbach einschlie8lich Weichselbrunn- und
Hammerweiher bei Bodenwéhr bis Mindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwan-
dorf)), Gewasserkundlicher Dienst Bayern, abgerufen am 10.02.2019

Steckbrief Grundwasserkérper 1_G079 (Bodenwdhrer Bucht - Bodenwdéhr),
Gewasserkundlicher Dienst Bayern, abgerufen am 10.02.2019

Steckbrief FlieBgewéasser Typ 5.1 ,Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsba-
che®, Pottgiesser & Sommerhauser (2008)

Steckbrief FlieRgewasser Typ 9.2 ,GroRRe Flisse des Mittelgebirges”, Pottgiesser &
Sommerhauser (2008)

Bogen fur erweiterte Stammdaten am Pegel Marienthal (bezogen auf Probestelle
PstNr. 97066), LfU (2006), abgerufen am 10.02.2019

Ergebnisse WRRL-Monitoring am Pegel Marienthal, Makrophyten und Phytobenthos
— Kombiprotokoll, LfU (2012), abgerufen am 10.02.2019

Ergebnisse WRRL-Monitoring am Pegel Marienthal, Makrozoobenthos — Kombiproto-
koll, LfU (2012), abgerufen am 10.02.2019

Ergebnisse WRRL-Monitoring am Pegel Marienthal, Phytoplankton — Kombiprotokoll,
LfU (2013), abgerufen am 10.02.2019

Daten zur Wasserchemie des Regens, Pegel Marienthal, Mst.-Nr. 9743, abgerufen
am 01.03.2019

Daten zur Bewertung der unterstitzenden chemischen Komponenten und Prioritéaren
Schadstoffe im Regen, Pegel Marienthal, Mst.-Nr. 9743, LfU, Datenstand Dezember
2015, abgerufen am 10.02.2019
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e Bogen fiur erweiterte Stammdaten am Pegel Sidende Flugplatz, LfU (2007), abgeru-
fen am 10.02.2019

e Ergebnisse WRRL-Monitoring am Pegel Sidende Flugplatz, Makrophyten und
Phytobenthos — Kombiprotokoll, LfU (2011), abgerufen am 10.02.2019

e Ergebnisse WRRL-Monitoring am Pegel Sudende Flugplatz, Makrozoobenthos —
Kombiprotokoll, LfU (2012), abgerufen am 10.02.2019

e Daten zur Bewertung der unterstitzenden chemischen Komponenten und Prioritaren
Schadstoffe im Regen, Pegel Siidende Flugplatz, Mst.-Nr. 105651, LfU, Datenstand
Dezember 2015, abgerufen am 10.02.2019

e Ergebnisse WRRL-Monitoring an der Grundwassermessstelle Nr. 1131674000021,
LfU, Datenstand Dezember 2015, abgerufen am 10.02.2019

o BayernAtlas (https://geoportal.bayern.de/bayernatlas), Bayerische Vermessungsver-
waltung

¢ UmweltAtlas Bayern (www.umweltatlas.bayern.de), Bayerisches Landesamt fir Um-
welt

e Gewasserkundlicher Dienst Bayern (https://www.gkd.bayern.de), Bayerisches Lande-
samt fur Umwelt
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3 Beschreibung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkoérper

Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick tGber die im Wirkbereich des Vorhabens Er-
satzneubau GrofRe Regenbriicke Nittenau existierenden Wasserkoérper, die den Gegenstand
der Uberpriifung bilden.

Tabelle 1: Liste der vom Ersatzneubau GroBe Regenbriicke Nittenau betroffenen Wasserkorper.

Wasserkorper - Name ‘ Wasserkorper - ID

Seewasserkérper

Flusswasserkérper

Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; 1 F318
Quadfeldmiihibach =
Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunner- und Ham-
merweiher bei Bodenwohr bis Miindung; Oedischbach, 1_F344
Steinbach (Lkr. Schwandorf)
Grundwasserkorper
Bodenwdhrer Bucht - Bodenwdhr 1_G079

Die raumliche Lage des Regens (1_F318) ist in Abbildung 2 dargestelit,

Abbildung 3 zeigt die dem Regen zuflieBenden Bache Sulzbach und Oedischbach des
Flusswasserkérpers (FWK) 1_F344. In Abbildung 4 ist der vom Vorhaben betroffene Grund-
wasserkérper Boderwdhrer Bucht — Bodenwohr (1_GO079) dargestellt. Samtliche Karten-
grundlagen sind dem Gewasserkundlichen Dienst Bayern entnommen (detaillierte Quellen-
angaben siehe Abbildungen).
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Abbildung 2: Rdumliche Lage des Regens (1_F318), der zugehdrigen operativen Messstelle bei Marienthal sowie des Vorhabens bei Nittenau. Verdnderte Darstellung
mit folgenden Quellen: Fachdaten: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2016); Topographische Grunddaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (2010, 2011, 2013).
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Abbildung 3: Raumliche Lage von Sulzbach und Oedischbach, den zugehérigen operativen Messstellen sowie des Vorhabens bei Nittenau. Verédnderte Darstellung mit

folgenden Quellen: Fachdaten: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2016); Topographische Grunddaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (2010, 2011, 2013).
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3.1 Oberflachenwasserkoérper

3.1.1 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach

Der aktuelle Zustand des Flusswasserwasserkorpers (FWK) Regen/Schwarzer Regen ab
Einmindung Riedbach; Quadfeldmihlbach (Kennung: 1_F318), der im Folgenden verkirzt
als ,Regen® bezeichnet wird, kann aus der nachstehenden Tabelle 2 enthommen werden.
Hier werden die Daten gemaR Bewirtschaftungsplan (BWP) im Bewirtschaftungszeitraum
2016-2021 aufgefiihrt. Ferner sind in der Tabelle die vorgesehenen MaRnahmen vermerkt,
die aus dem BWP hervorgehen.

Tabelle 2: Planungsspezifische Angaben zum Oberflichenwasserkérper Regen (FWK 1_F318), Stand
2015. Datenquelle: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021.

FWK-Steckbrief - Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach

Allgemeine Angaben

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum RGN: Regen

Planungseinheit RGN_PEO1: Regen, Schwarzer Regen

Wasserkorper ID 1_F318

Gewassertyp FlieRgewasser Typ 9.2: GroRe Fliisse des Mittelgebirges
Einstufung keine Angaben

Signifikante Belastungen ¢ Quecksilber und Quecksilberverbindungen

Auswirkungen der Belastun- e Zielerreichung fiir chemisch guten Zustand unwahrscheinlich

gen
e Zielerreichung Zustand gesamt: unwahrscheinlich

Risikoabschatzung bzgl. Ziel- | e Zielerreichung 6kologischer Zustand: zu erwarten

erreichung bis 2021 e Zielerreichung chemischer Zustand: unwahrscheinlich aufgrund Quecksilber

(Datenstand Dezember 2013) und Quecksilberverbindungen

e Zielerreichung chemischer Zustand ohne ubiquitére Stoffe: zu erwarten

Okologischer Zustand ge-

samt gut

Biologische Qualitdtskomponenten

Phytoplankton gut

Makrophyten / Phytobenthos gut

gut (Saprobie: gut; Allgemeine Degradation: sehr gut; Versauerung: nicht rele-

Benthische wirbellose Fauna
vant)

Fischfauna gut

Unterstlitzende Qualitdtskomponenten

Morphologie keine Angaben

Wasserhaushalt keine Angaben

Physikalisch-chemische Quali-

titskomponente gesamt e  Belastung durch Phosphor (Gesamtphosphor)

Zustandsbewertung gut unklar

Chemischer Zustand ges.
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FWK-Steckbrief - Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihibach

Prioritare Stoffe mit Uber-
schreitung der UQN (Anlage 8 | ¢ Umweltqualitdtsnorm erfuillt
OGewV)

Prioritare Stoffe inklusive
ubiquitére Schadstoffe und
Nitrat

e Belastung durch Quecksilber und Quecksilberverbindungen (in Biota:
Fischmuskulatur)

MaBnahmen am Wasserkorper (Code-Nr. it. LAWA) im Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021

LAWA- .
Belastung Code Nr. MaRnahmenbeschreibung
28 MaRnahmen zur Reduzierung der Néhrstoffeintrage durch Anlage von Ge-
wasserschutzstreifen
Diffuse Quellen 29 Mafnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
30 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft
61 MaRnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses
Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch passierbares Bauwerk (z.
69.2 B. Sohlgleite) (Synergie fiir Hochwasserschutz/ Hochwasserrisikomanage-
Abflussregulierungen ment)
:’,ﬁ;:g;%‘r?loe%'“he 69.3 Umgehungsgewasser/ Fischauf- und/ oder —abstiegsanlage an einem
9 ) Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk umbauen/optimieren
73.3 Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen
75.1 Altgewasser anbinden
Konzeptionelle
MaRnahmen 504 BeratungsmafRnahmen

MaBnahmen am Wasserkoérper (Code-Nr. It. LAWA) nach 2021

keine

Die zugehdorige Messstelle des FWK ist der Pegel Marienthal (Mst-Nr. 9734), welcher ca. 10
Flusskilometer flussabwarts des Vorhabens liegt.

In den aktuell abrufbaren Daten zum WRRL-Monitoring der Messstelle werden fir die biolo-
gische Qualitatskomponente Fischfauna sowie fir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe
keine detaillierten Ergebnisse genannt. Fir Fische wird darauf hingewiesen, dass die Daten
zu einem spéateren Zeitpunkt bereitgestellt werden.

Die im Zuge der geplanten Baumalinahme durchgefiihrte E-Befischung (Weierich 2014)
zeigt mit einem fiBS-Bewertungsergebnis von 246, dass sich die Qualitdtskomponente
Fischfauna im untersuchten Bereich (je 500 m oberstrom und unterstrom der Bestandsbri-
cke) in einem maRigen Zustand befindet. Ferner weisen die aullerst geringen Fangzahlen
von Jungfischen (Altersklasse 0+) der Arten Barbe und Nase auf einen Mangel an geeigne-
ten Kieslaichplatzen und Jungfischhabitaten hin.

Aus den Bewertungsbégen von 2013 (Makrophyten, Phytobenthos, Diatomeen, Makrozoo-
benthos) und 2013 (Phytoplankton) sind folgende Informationen zu entnehmen:

e Makrophyten und Diatomeen liegen in der Bewertung im Mittelfeld der Zustandsklas-
se ,maRig“, werden jedoch nach (nicht naher begriindetem) Expertenurteil als ,gut
eingestuft
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e Phytobenthos wird als ,gut eingestuft und liegt nahe an der Klassengrenze zu ,sehr
gut”

e Makrozoobenthos liegt fir das Modul Saprobie mittig in der Zustandsklasse ,gut®, fur
das Modul Degradation in der Klasse ,sehr gut®

Zur Beschreibung der unterstitzenden Qualitdtskomponente ,Morphologie“ werden im FWK-
Steckbrief keine Angaben gemacht. Ergdnzend kénnen aber die Ergebnisse der Gewasser-
strukturkartierung (LfU, 2017) sowie die offiziellen Daten des Gewasserkundlichen Dienstes
Bayern herangezogen werden: Knapp unterstrom des Pegels befinden sich demnach relativ
optimale Gewasserbereiche mit hohem Verlagerungs- und Entwicklungspotential (GSK Ge-
wasserbett und Gesamtbewertung ,gering verandert — Klasse 2). Derartig gut eingestufte
Bereiche existieren im gesamten FWK nur an zwei Stellen: Bei Marienthal und in der Regen-
talaue zwischen Cham und Pésing. Mit einer Lange von ca. 0,9 km stellt der Abschnitt nahe
Marienthal den léngsten ,gering veranderten“ und damit wohl den hochwertigsten Gewés-
serabschnitt im FWK dar. Im Bereich des geplanten Vorhabens wird der Regen hingegen als
.deutlich verandert® bewertet (Strukturklasse 4 von 7). Bis ca. 10 km flussabwarts von
Nittenau ist der Regen ebenfalls weitgehend dieser Kategorie zugeordnet. Stellenweise fin-
den sich auch maRig verénderte (Strukturklasse 3) und stark veranderte Abschnitte (Struk-
turklasse 5). Bis etwa 10 km flussaufwérts verschlechtert sich die Struktur im Vergleich et-
was. Es finden sich keine maRig veranderten Abschnitte mehr, stattdessen nehmen die deut-
lich veranderten Abschnitte zu und es treten sogar kurze, sehr stark verédnderte Streckenab-
schnitte auf (Strukturklasse 6).

3.1.2 Sulzbach einschlieBBlich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei Bodenwohr
bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Der Flusswasserwasserkorper (FWK) Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunner- und Ham-
merweiher bei Bodenwéhr bis Mindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf) (Ken-
nung: 1_F344), im Folgenden verkiirzt als ,Sulzbach u. a.“ bezeichnet, wird im vorliegenden
FB betrachtet, da sich wéhrend der Bauphase bei Hochwasserlagen verdnderte Wasser-
stédnde im Sulzbach ergeben (Kap. 6.2). Dariber hinaus betreffen Einschrankungen der éko-
logischen Durchgangigkeit des Regens in der Bauphase auch die flussaufwarts gelegenen
Gewasser wie den Sulzbach.

Der aktuelle Zustand des FWK Sulzbach u. a. kann aus der nachstehenden Tabelle 3 ent-
nommen werden. Hier werden die Daten gemaR Bewirtschaftungsplan (BWP) im Bewirt-
schaftungszeitraum 2016-2021 aufgefiihrt. Ferner sind in der Tabelle die vorgesehenen
MaRnahmen vermerkt, die aus dem BWP hervorgehen.
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Tabelle 3: Planungsspezifisch

e Angaben zum Oberflichenwasserkorper Sulzbach u. a. (1_F344), Stand

2015. Datenquelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021.

FWK-Steckbrief - Sulzbach einschlieBlich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei Bodenwéhr bis Miin-
dung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Allgemeine Angaben

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum RGN: Regen

Planungseinheit RGN_PEO1: Regen, Schwarzer Regen
Wasserkorper ID 1_F344

Gewassertyp

FlielRgewasser Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache

Einstufung

keine Angaben

Signifikante Belastungen

Nahrstoffe
Bodeneintrag
Hydromorphologische Veradnderungen

Quecksilber und Quecksilberverbindungen

Auswirkungen der Belastun-
gen

Zielerreichung furr guten Zustand unwahrscheinlich

Risikoabschéatzung bzgl. Ziel-
erreichung bis 2021

(Datenstand Dezember 2013)

Zielerreichung Zustand gesamt: unwahrscheinlich

Zielerreichung 6kologischer Zustand: unwahrscheinlich aufgrund von N&hr-
stoffen, Bodeneintrag, hydromorphologischen Veranderungen

Zielerreichung chemischer Zustand: unwahrscheinlich aufgrund Quecksilber
und Quecksilberverbindungen

e Stoffe: zu erwarten

Zielerreichung chemischer Zustand ohne ubiquitér

Zustandsbewertung sehr gut gut maBig | befri::j]i-gen d -E
Okologischer Zustand ge- unbefriedigend

samt

Biologische Qualitdtskomponenten

Phytoplankton

nicht relevant

Makrophyten / Phytobenthos

unbefriedigend

Benthische wirbellose Fauna

gut (Saprobie: gut; Allgemeine Degradation: maRig; Versauerung: sehr gut)

Fischfauna

maig

Unterstitzende Qualitdtskompon

enten

Morphologie

keine Angaben

Wasserhaushalt

keine Angaben

Physikalisch-chemische Quali-
tédtskomponente gesamt

Uberschreitung von TOC

Zustandsbewertung

Chemischer Zustand ge-
samt

Prioritére Stoffe mit Uber-
schreitung der UQN (Anlage 8
OGewV)

gut unklar

Umweltqualitatsnorm erfillt

Prioritare Stoffe inklusive
ubiquitére Schadstoffe und
Nitrat

e Belastung durch Quecksilber und Quecksilberverbindungen (in Biota:

Fischmuskulatur)

MaBnahmen am Wasserkorper

(Code-Nr. It. LAWA) im Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021
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Belastung (L;/:;\é\gAﬁr MaRnahmenbeschreibung
28 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen
Diffuse Quellen o9 MafRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage
durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
30 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft
61 MaRnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses
62 Verkirzung von Rickstaubereichen
69.3 Passierbares BW (Umgehungsgewasser/ Fischauf- und/ oder —abstiegs-
) anlage) an einem Wehr/ Absturz/ Durchlassbauwerk anlegen
Abflussregulierungen | 70 MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer
und morphologische eigendynamischen Gewasserentwicklung
Verénderungen 70.1 Flachenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
721 Gewasserprofil naturnah umgestalten
723 Punktuelle MaRnahmen zur Habitatverbesserung mit Verédnderung des
: Gewasserprofils (z. B. Kiesbank mobilisieren)
731 Ufergehdélzsaum herstellen oder entwickeln
Konzeptionelle MaR- 501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
nahmen 504 BeratungsmaRnahmen

MaBnahmen am Wasserkorper (Code-Nr. It. LAWA) nach 2021

Abflussregulierung und morphologische Veranderungen, Morphologie

Die zugehdrige Messstelle des FWK ,Sidende Flugplatz® (Mst.-Nr. 105651) liegt am Sulz-
bach insgesamt ca. 4,5 Flusskilometer stromaufwarts des Vorhabens, wobei ca. 2,1 km der
Strecke auf den Regen und ca. 2,4 km der Strecke auf den Sulzbach zwischen Messstelle
und Miindungsbereich entfallen.

In den aktuell abrufbaren Daten zum WRRL-Monitoring der Messstelle werden fiir die biolo-
gische Qualitdtskomponente Fischfauna sowie fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe
keine detaillierten Ergebnisse genannt. Fur Fische wird darauf hingewiesen, dass die Daten
zu einem spéateren Zeitpunkt bereitgestellt werden.

Aus den Bewertungsbdgen von 2011 (Makrophyten, Phytobenthos, Diatomeen) und 2012
(Makrozoobenthos) sind folgende Detailinformationen zu entnehmen:

e Makrophyten liegen in der Bewertung im unteren Feld der Zustandsklasse ,unbefrie-

digend*

e Diatomeen liegen in der Bewertung im Mittelfeld der Zustandsklasse ,mafig“

e Phytobenthos liegt im oberen Feld der Zustandsklasse ,unbefriedigend*

e Makrozoobenthos liegt fir das Modul Saprobie mittig in der Zustandsklasse ,gut®, fur
das Modul Versauerung in der Klasse ,sehr gut®, fir das Modul Degradation in der
Klasse ,mafig*

Es wird dabei darauf hingewiesen, dass die Gesamtbewertung Makrophyten & Phytobenthos
mit der Zustandsklasse ,unbefriedigend“ aufgrund weiterer Probennahmen an der selben
sowie an anderen Stellen im FlieRgewasser zustande kommt.
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Zur Beschreibung der unterstiitzenden Qualitdtskomponente ,Morphologie“ werden im FWK-
Steckbrief keine Angaben gemacht. Erganzend kénnen aber die Ergebnisse der Gewésser-
strukturkartierung (LfU, 2017) herangezogen werden. Im Unterlauf ist der Sulzbach dem-
nach Uberwiegend als ,deutlich verandert* (Strukturklasse 4 von 7) bewertet. Es finden sich
aber auch langere mafig veranderte (Strukturklasse 3) und stark veranderte Abschnitte
(Strukturklasse 5). Nach Norden wird die Gewasserstruktur immer schlechter.

Der Oedischbach ist im Unterlauf Uberwiegend als ,deutlich verandert® (Strukturklasse 4
von 7) bewertet. Es finden sich aber auch kurze maRig veranderte Abschnitte (Strukturklasse
3) und ein vollstédndig verénderter Abschnitt (Strukturklasse 7) am Ortsrand von Bergham.
Nach Norden wird die Gewasserstruktur immer schlechter.

3.2 Grundwasserkorper

3.2.1 Bodenwodhrer Bucht - Bodenwéhr

Der aktuelle Zustand des Grundwasserkérpers (GWK) Bodenwéhrer Bucht - Bodenwohr
gemal Bewirtschaftungsplan (BWP) im Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 kann aus der
nachstehenden Tabelle 4 entnommen werden. Ferner sind der Tabelle die vorgesehenen
MaRnahmen vermerkt, die aus dem BWP hervorgehen.

Tabelle 4: Planungsspezifische Angaben zum Grundwasserkérper Bodenwdhrer Buch - Bodenwdhr. Da-
tenquelle: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021.

Bodenwohrer Bucht - Bodenwohr

Allgemeine Angaben

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum RGN: Regen

Planungseinheit RGN_PEO1: Regen, Schwarzer Regen
Wasserkorper ID 1_G079

Grundwasserhorizont keine Angaben

Gesamtflache (km?) 2726

Untergeordnete hydrogeologische
Einheiten

fluviatile Schotter und Sande

Trinkwassernutzung

ja (> 10 m*d)

Signifikante Belastungen

e keine signifikanten Belastungen durch Punktquellen, die die Zieler-
reichung fiir den GWK beeinflussen

Zustandsbewertung

MengenmadBiger Zustand

gut

Chemischer Zustand

gut

Stoffe mit Uberschreitung der Schwel-

lenwerte nach Anlage 2 der GrwV

¢ keine Uberschreitungen des Schwellenwertes

MaBnahmen am Wasserkoérper (Code-Nr. It. LAWA) im Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021: keine

MaBnahmen am Wasserkoérper (Code-Nr. It. LAWA) nach 2021: keine

Die dem Vorhaben am Néachsten gelegene Grundwassermessstelle, an der Daten zur Was-
serchemie erhoben werden, liegt nordwestlich von Blechhammer (Mst-Nr. 1131674000021),
und damit ca. 12 km Luftlinie Richtung Nord-Ost vom geplanten Ersatzbriickenbau entfernt.
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In den aktuell abrufbaren Daten der Grundwassermessstelle werden im Detail die Untersu-
chungsergebnisse (Stand: Dezember 2015) wie folgt dargestellit:

¢ Nitrat und Pflanzenschutzmittel liegen unterhalb der Schwellenwerte der GrwV
e Anhang-lI-Stoffe liegen meist deutlich unterhalb der Schwellenwerte der GrwV

Im Erlauterungsbericht zum Bauvorhaben (Unterlage 1) wird in Kapitel 4.11 ,Bau-
grund/Erdarbeiten darauf verwiesen, dass der Grundwasserhorizont im Bereich des Bau-
vorhabens direkt mit dem Wasserstand im Regen korrespondiert. Ferner wird an dieser Stel-
le auf den Geotechnischen Bericht vom 23.02.2017 verwiesen (GEO-Bericht IB Spotka,
2016/10), dessen Bohrergebnisse die Schichtung der Talfiillungen aus Ton, Schluff und
Kies, dem verwitterten Buntsandstein sowie die unterliegende Granitschicht darstellen. Dem
Bauwerksplan aus Unterlage 15, Blatt 1 ist hierzu zu entnehmen, dass die Granitschicht im
Bereich des geplanten Bauwerks in Tiefen zwischen 332,56 m . NN bis 336,64 m . NN
beginnt. Die Granitschicht stellt nach aktuellem Kenntnisstand die Grenze zum Grundwas-
serleiter her.

25



Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

4 Uberpriifung des Ausgangszustandes

Fur die Uberpriifung der Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den Bewirtschaftungs-
zielen ist der in Kap. 3 dargelegte Ausgangszustand daraufhin zu Gberprifen, ob die Daten-
lage fur eine Bewertung des Zustands und fiir eine Prognose der Auswirkungen des Vorha-
bens ausreicht.

4.1 Oberflaichenwasserkérper

Fur die Oberflachenwasserkérper (OWK) Regen (1_F318) und Sulzbach u. a. (1_F344) liegt
eine Zustandsbewertung der biologischen und unterstitzenden Qualitdtskomponenten vor.
Der Regen wird als ,gut‘ eingestuft, der Sulzbach u. a. als ,unbefriedigend®. Nachvollziehba-
re Prognosen sind deshalb durchfihrbar.

Die Bewertung des chemischen Zustands liegt fir die OWK nur im Gesamtergebnis vor -
Detailangaben zu den flussgebietsspezifischen Schadstoffen fehlen jedoch derzeit in den
jeweiligen Stammdatenbégen. Darlber hinaus sind keine Angaben zur Qualitdtskomponente
Fischfauna im Regen vorhanden. Es wird daher auf die Gesamtbewertung des FWK sowie
das fischfaunistische Gutachten (Weierich 2014) zurlckgegriffen.

Es liegen keine weiteren Informationen dariber vor, ob sich der Gewasserzustand abwei-
chend von der Dokumentation in den zugehérigen Bewirtschaftungsplanen im Zeitraum 2016
— 2021 bis heute in relevantem Male verandert hat.

Die vorliegenden Informationen lassen dennoch eine hinreichend sichere Einschatzung des
Ausgangszustands der potentiell durch das Vorhaben betroffenen OWK zu. Auf Basis dieser
Daten erfolgt in Kap. 6 eine sachgeméfe Vorpriifung (Relevanzprifung) der Vereinbarkeit
der Planung mit den Bewirtschaftungszielen.

4.2 Grundwasserkorper

Fir die Grundwasserwasserkdrper (GWK) Bodenwéhrer Bucht — Bodenwdhr (1_G079) liegt
eine hinreichende Zustandsbewertung des mengenmafigen und chemischen Zustands vor.
Sowohl chemischer als auch mengenmaRiger Zustand werden mit ,gut‘ bewertet. Nachvoll-
ziehbare Prognosen sind deshalb durchfihrbar.

Es liegen keine weiteren Informationen dariiber vor, ob sich der Gewasserzustand abwei-
chend von der Dokumentation in den zugehérigen Bewirtschaftungsplanen im Zeitraum 2016
— 2021 bis heute in relevantem Male verandert hat.

Die vorliegenden Informationen lassen eine sichere Einschdtzung des Ausgangszustands
des potentiell durch das Vorhaben betroffenen GWK zu. Auf Basis dieser Daten erfolgt in
Kap. 6 eine sachgemafRe Vorprifung der Vereinbarkeit der Planung mit den Bewirtschaf-
tungszielen.
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5 Beschreibung des Vorhabens: Merkmale und Wirkungen

In den folgenden Kapiteln werden das geplante Vorhaben und die potentiell zu erwartenden
Auswirkungen auf die im Wirkbereich liegenden Wasserkorper erlautert. Dabei werden bau-,
anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen unterschieden.

Unter baubedingte Wirkung sind temporéar durch die Bautétigkeiten entstehenden Auswir-
kungen zu verstehen. Im vorliegenden Fall beziehen sich diese v. a. auf die Baustellenein-
richtung, Anlage von Baustraf3en, Aushubarbeiten, temporédre Vorschittung und Verrohrung
des FlieRgewassers wahrend der mehrjahrigen Bauphase, Bauwasserentnahme und —ein-
leitung sowie allgemeine Staub-, Schadstoff- und Gerauschimmissionen durch Bautatigkei-
ten und Bauverkehr.

Anlagebedingte Wirkungen beziehen sich auf die Auswirkungen des realisierten Bauvorha-
bens, d. h. auf die gesamte Neukonstruktion der Briicke, inklusive Brickenwiderlager und
Briickenpfeiler. Die Starke dieser Auswirkungen hangt im Allgemeinen vom Ausmal der Fla-
chenversiegelung, dem Grad der Flachenversiegelung bzw. Bodenverdichtung sowie der
Auspragung des geplanten Bauwerks ab.

Unter betriebsbedingter Wirkung sind Effekte zu verstehen, die auf den Betrieb und die Nut-
zung der neuen Briicke zurtickzufiihren sind.

5.1 Merkmale des Vorhabens

Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach plant den Ersatzneubau der Gro3en Regenbriicke
in Nittenau an der St 2149. Die GroRe Regenbriicke, innerorts der Stadt Nittenau, Uberbrickt
den Hauptarm des zweigeteilten Flusslaufes des Regens und bindet den nérdlichen Ortsteil
Bergham an das Stadtzentrum Nittenau an. Die auch kinftig durch den Binnenverkehr stark
frequentierte St 2149 in Nittenau geht im Ortsteil Bergham in nérdlicher Richtung in die
St 2150 Uber, welche als wichtige Verbindung an das nérdlich gelegene Bruck i. d. Oberpfalz
anschlief3t.

Die Bauarbeiten sollen in den folgenden Schritten durchgefiihrt werden, die im Erlauterungs-
bericht (Unterlage 1) naher dargestellt sind. Weitere Hinweise finden sich in den in Kap. 2.3
genannten Datengrundlagen (d. h. Unterlagen des Vorentwurfs zum Planfeststellungsverfah-
ren).

e Zunachst werden Lagerflachen und Zuwege auf der sidlichen Kraftwerksinsel ange-
legt. Es erfolgt ein Teilabbruch des Wirtschaftsgebaudes mit dem Elektrohauptan-
schluss des Kraftwerks.

e FUr den Bau der Ersatzbriicke soll im Fluss eine Vorschuttung tber den gesamten
Flussquerschnitt erfolgen. Sie dient als Baustellenzufahrt und Arbeitsplattform wah-
rend der 4-jahrigen Bauphase. Die Vorschuttung besitzt eine Breite von durchschnitt-
lich ca. 17,3 m (It. Grundriss Schema, Unterlage 5) und wird mit méglichst sauberen
Wasserbausteinen und Schroppen errichtet, die mit Kies Gberdeckt werden.

e Der Fluss passiert die Vorschittung wéhrend der Bauphase durch mehrere Kasten-
Durchlasse mit einer lichten Weite von je mind. 2 m. Die Durchlasse sind zur Fluss-
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sohle hin offen, so dass das natirliche, raue Flusssohlenmaterial erhalten bleibt. Die
FlieRgeschwindigkeiten liegen in den Durchlassen bei mittlerem Abfluss (36,2 m?%/s)
rein rechnerisch zwischen 0,5 m/s und max. 3,0 m/s.

e Die Zuganglichkeit der Schittung wird tber die sidliche Regeninsel und eine tempo-
rar zu ertlichtigende Privatbriicke erreicht.

e Fir die Bauphase wird eine Behelfszufahrt unterstrom der bestehenden Briicke Uber
der Vorschuttung errichtet. Hierzu werden im Bereich der Vorschittung zwischen den
Durchlassen vier zusatzliche Behelfspfeiler errichtet.

e Fur die Arbeiten am Unterbau werden Spundwandké&sten mit Bauwasserhaltung er-
richtet. Es wird mit einer Bauwassermenge von ca. 30 I/s gerechnet. Die Bereiche um
die Pfeiler werden zudem mehrere Monate durch Absperrungen trocken gelegt.

e Der Oberbau und die bestehenden Briickenpfeiler werden bis ca. 50 cm unter der
Sohle abgebrochen.

e Neue, gréRere Brickenpfeiler werden in versetzter Lage angelegt. Dabei betragt die
Auflageflache, auf der die Pfeiler ruhen, etwa 17,60 m x 6,00 m Fundamentflache.
Die Lage der Pfeiler wird aus der Flussmitte an die Wehrkanten der Fischtreppe ver-
legt. Die Grindung der neuen Brickenpfeiler erfolgt im Flussbett in einer Tiefe von
321,63 m . NN, am sidlichen Ufer in einer Tiefe von 329,70 m . NN, am nordlichen
Ufer in einer Tiefe von 329,42 m . NN.

e Die Spundwande werden nach Pfeilerherstellung auf 341,63 m 0. NN zurtickgeschnit-
ten, tiefer liegende Teile verbleiben im Boden.

e Das sudliche Widerlager wird abgebrochen und bis auf die Oberkante der Uferwand
abgetragen. Das neue Widerlager Sud wird landeinwérts vom Ufer weg versetzt, wo-
durch sich der Durchflussquerschnitt und der Uferstreifen unterhalb der Briicke ver-
gréBern.

e Der neue Brickenoberbau wird insgesamt um ca. 2,90 m breiter mit einer maximalen
Breite von 11,50 m zwischen den Gelandern. Der Trassenverlauf des Ersatzbau-
werks wird insgesamt leicht nach Siden, Richtung Kraftwerk, veréndert.

e Nach Abschluss des Briickenneubaus werden die StraRenanbindungen hergestellt.
Hierflr wird die innerstadtische Staatsstralle auf eine Gesamtlange von ca. 233 m
erneuert.

e Im Weiteren erfolgen kleinere Gebaudeanpassungen.

e Zuletzt werden Rekultivierungsarbeiten durchgefihrt.

Abbildung 5 auf der folgenden Seite veranschaulicht die Planung.
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Schema - Grundriss

temp. Erweiterung der Schiittung
i die Herstellung des ubersten Bohrpfahls
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Legende - Schiittung im Fluss flr Baustrae und Ramm- und
Bohrplattformen (alle Schiittlagen ohne Feinanteile)
MaRgebender Bauzustand
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Wasserbausteine und Schroppen (6rtl. Festlegung)
Ramm - und Bohrbereich

Baustellenzufahrt

Stelztunnel/Verrohrung (Grundriss)
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Abbildung 5: Geplanter Grundriss des Ersatzneubaus GroBe Regenbriicke Nittenau mit Schiittung und
Behelfsumfahrung im Bauzustand. Kartenausschnitt aus Unterlage 5, Blatt 3.

5.2 Planungsbedingte Wirkungen des Vorhabens
5.2.1 Baubedingte Projektwirkungen

Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Vorschiittung und BaustraBen

Wihrend der 4-jahrigen Bauphase werden ca. 9.000 m? (inkl. Ausgleichsflachen) bean-
sprucht. Etwa 2.000 m? davon entfallen auf die Vorschiittung im Regen.

Kleinflachig sind dadurch Bereiche mit geschitzter Ufervegetationen betroffen. Des Weiteren
werden durch die Vorschittung im Gewasser Habitatflachen verschiedener Gewasserorga-
nismen belegt, die wahrend der Bauphase nicht mehr zur Verfliigung stehen. Fir kieslai-
chende Fische wie etwa dem Zingel (Zingel zingel, FFH Anhang Il, V; RL D 1)) und an kie-
sig-sandiges Substrat gebundene Bewohner der wirbellosen benthischen Fauna, wie z. B.
der Grunen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia, FFH Anhang Il, IV RL D 2)), muss davon
ausgegangen werden, dass im ndheren Umfeld kein entsprechendes Ersatzhabitat wahrend
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der Bauphase zur Verfugung steht. Dies kann sich negativ auf lokale Populationen auswir-
ken.

Versiegelte Bereiche kénnen die Grundwasserspende verandern, eingebrachte Bauwerkstei-
le in den Grundwasserleiter eingreifen sowie den Grundwasserstand und den Grundwasser-
strom verandern.

Lage im Uberschwemmungsgebiet
Das Vorhaben liegt in einem Uberschwemmungsgebiet des Regens.

Durch das Vorhaben kénnen Veranderungen der Wasserspiegellagen durch Rickstau auf-
treten, die sich nachteilig auf die Qualitdtskomponenten auswirken kénnten.

Beeintrachtigung der Durchgédngigkeit des FlieBgewassers

Durch die Vorschittung ist der Regen wéhrend der 4-jahrigen Bauphase fir Gewasserorga-
nismen nur bedingt durchgangig. Durch die Querschnittsverengung ist mit einer Veranderung
der Stromungsgeschwindigkeit innerhalb der Kasten-Durchlasse, im Vergleich zum Normal-
zustand, unter der bestehenden Bricke zu rechnen. Dabei hangt die Strémungsgeschwin-
digkeit vom jeweiligen Wasserstand bzw. vom Abfluss ab.

Bei Fischen ist die Passierbarkeit vom raumlichen Ausmafien der Durchldsse sowie den
FlieRgeschwindigkeiten abhangig. Welche FlieRgeschwindigkeiten toleriert werden kénnen,
hangt von Alter und Art der Fische ab. Jingere Stadien oder schwimmschwéchere Fischar-
ten kénnten demnach durch erhéhte Strémungsgeschwindigkeiten in den Durchlassen am
Aufstieg gehindert werden.

Auch GroBmuschelarten, wie z. B. die Bachmuschel (Unio crassus), kénnten von dieser
Barrierewirkung indirekt betroffen sein, falls deren Wirtsfische die Schittung nicht mehr pas-
sieren kénnen.

Temporére Verdnderung des Abflussgeschehens und der Gewasserfithrung

Durch die Vorschittung im Regen wird in das Abflussgeschehen eingegriffen. In den was-
serdurchlassigen Bereichen &ndern sich daher wahrend der Bauphase die Strémungsge-
schwindigkeit und der Wasserstand. Fur die Arbeit an den Widerlagern mussen Teilbereiche
der Gewasserstrecke abgesperrt und gespundet werden.

Abgesperrte Bereiche entfallen temporar als Lebensraum. Veranderte Strémungsgeschwin-
digkeiten kénnen sich negativ auf Uberwiegend sesshafte Lebewesen auswirken, die nach-
teilig veranderten Standortbedingungen nicht entfliehen kénnen. Ebenso betroffen sind unter
Umsténden schwimmschwache Tiere, wie z. B. Jungfische, die gegen erhdhte Stromungs-
geschwindigkeiten nicht anschwimmen kénnen (s. o.). Uberhéhte Strémungen kénnen damit
eine Barrierewirkung entfalten und den Populationsverbund bzw. die Wanderung und Aus-
breitung der Gewasserfauna stromauf unterbrechen.

Die Teilsperrungen betreffen im Wesentlichen die Kraftwerkskanale. Es ist potentiell méglich,
dass v.a. im nérdlichen Kanal GroBmuscheln oder andere sesshafte Lebewesen siedeln.
Insbesondere wenn die Sperrung im Sommer erfolgt und langer andauert, kann es hier auf-
grund der mangelnden Durchstrémung evtl. zu sauerstoffarmen Verhaltnissen kommen. Zu-
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dem kénnten Tiere, die sich zwischen der Absperrung und den Wehrkanten aufhalten, ein-
geschlossenen werden oder bei der Trockenlegung geféhrdet werden.

Temporare Wasserhaltung und Einleitung von Bauwasser

Im Zuge der Errichtung des sudlichen Briickenwiderlagers sowie der Brickenpfeiler sind
Grabungen notwendig, fiir die Spundwande errichtet werden miissen. Das Sickerwasser aus
den kinftigen Fundamentbereichen fir Widerlager und Pfeiler soll abgepumpt, filtriert und
dem Fluss zugefuhrt werden.

Abgepumpte Wasser kdnnen theoretisch zu einer Verdnderung von Grundwasserstrémen,
Grundwasserspiegellagen oder —mengen fuhren.

Ruckgefuhrte Wasser kbnnen Schwebstoffe und Schadstoffe, wie z. B. Betonschlamm, ent-
halten, die potentiell eine negative Wirkung auf Gewasserorganismen besitzen.

Stoffliche Inmissionen — Schadstoffe, Feinstdube und Sedimenteintrage

Durch den Einsatz von Baumaschinen und Baumaterialien kénnen Schadstoffe, wie z. B.
Motordle, Kraftstoffe, umweltgefahrdende Fremdstoffe und Feinstdube in Zwischenabflisse
oder Sickerwasser gelangen, und damit letztlich die umgebenden Wasserkérper verschmut-
zen. Feinstaube werden jedoch nicht in der vorliegenden Untersuchung bertcksichtigt, da
eine quellenbezogene Quantifizierung nicht méglich ist (vgl. Kap. 2.2).

Die Eintrage kénnen den chemischen und physikalischen Zustand des Gewassers ver-
schlechtern und durch Schadigung oder Beeintrachtigung von Flora und Fauna am und im
Gewasser den 6kologischen Zustand geféhrden.

Im Zuge von Vorschittung, Spundwandsetzung und sémtlichen weiteren Arbeiten im Ge-
wasserbett ist darliber hinaus mit Aufwirbelung und Verfrachtung von Sedimenten zu rech-
nen. Aus dem eingebrachten Schittmaterial kbnnen Auswaschungen erfolgen, die ebenfalls
zu Tribungen und Ablagerungen im Gewasser flhren.

Generell kbnnen verfrachtete Schwebstoffe eine negative Wirkung auf Gewasserorganismen
ausliben, in dem sie z. B. Atemorgane und Filtrationsorgane verkleben oder die Qualitat des
Lebensraumes mindern, z. B. durch Zusetzen des Kieslickensystems (Sauerstoffmangel).

Stoffliche Immissionen durch Anlage und Betrieb der Behelfsbriicke wéhrend der
Bauphase

Uber die geplante Behelfsbriicke wird wahrend der Bauphase der Verkehr von PKW, Bus-
sen, Krankenwagen, Feuerwehr- und Polizeifahrzeugen, sowie ggf. Fahrzeugen mit Sonder-
genehmigung ermdglicht. Da die Behelfsbriicke als einspurige Fahrbahn konzipiert ist, wird
nicht mit einem erhéhten Unfallrisiko gerechnet. Demnach ist von keinem gesonderten Risiko
fur den Eintrag austretender Gefahrenstoffe/ Schadstoffe auszugehen.

Durch den Betrieb der Behelfsbriicke fallen jedoch Schadstoffe aus dem Stra3enverkehr an,
die durch Niederschlagswasser in den Fluss abgeschlagen werden und sich dort negativ auf
die Gewasserchemie und —6kologie auswirken kénnen.

31



Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

Auch kdnnen Schadstoffe aus der neuen Bausubstanz austreten, bzw. ausgewaschen wer-
den. Diese Stoffe besitzen das Potential, den chemischen, und damit auch den ékologischen
Zustand des Gewassers negativ zu beeinflussen.

Gerduschimmissionen und Erschiitterungen

Durch den Einsatz der Baumaschinen kénnen Baularm und starke Erschitterungen entste-
hen, insbesondere beim Abrei3en der bestehenden Bricke, beim Setzen von Spundwéanden,
bei der Herstellung der Fundamente sowie bei Aushubarbeiten und Materialtransport.

Larm und Erschitterungen kénnen sich stérend und stressférdernd auf Lebewesen auswir-
ken, die sich im Wirkraum aufhalten. Hiervon sind v. a. eher sesshafte Gewéasserorgansi-
men, wie z. B. Muscheln, betroffen.

Lichtemissionen

Bei eventuell anfallenden Bauarbeiten vor bzw. nach der Dédmmerung ist eine entsprechende
Beleuchtung der Baustelle notwendig.

Lichtreize kdnnen sich stérend auf Gewasserorganismen und deren an Land lebende Imagi-
nes im baustellennahen Bereich auswirken. Manche Tiere werden dariber hinaus von Licht
angelockt. Diese gelangen somit in den Gefahrenbereich, der durch die Bauarbeiten ent-
steht, und werden unter Umsténden verletzt oder getétet.

Umsetzung von MaBnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes

Durch MaRnahmen des LBPs, die das Gewasser betreffen (Einbringen von Findlingen an der
Fischtreppe, Aufwertung der Sohl- und Uferstrukturen in der Ausgleichsflache ,In der Buig’'n®
ca. 1 km stromabwarts sowie dortiges Einbringen von Sohimaterial) wird punktuell in die
Gewassersohle und die Ufer eingegriffen.

Fir das Einbringen der Findlinge an der Fischtreppe kann die Baustellenzufahrt genutzt wer-
den. FiUr den Aufbau der Kiesbénke und die Installation von Findlingen in der Ausgleichsfla-
che stromabwérts muss das sudliche Regenufer mit dem Bagger gequert werden. Dabei ist
eine kleinflachige, temporére Beeintrachtigung der Ufervegetation notwendig. Bei Arbeiten
im Gewasser kann eine Aufwirbelung von Schwebstoffen ebenfalls nicht génzlich vermieden
werden.

Baubedingte Individuenverluste

Bei samtlichen Arbeitsschritten, insbesondere Baustelleneinrichtung, Vorschittung im Re-
gen, Briickenabriss, Aushubarbeiten an der Gewassersohle und Trockenlegung von Gewas-
serbereichen, ist mit der Tétung von Gewasserorganismen zu rechnen: Lebewesen, die sich
im Arbeitsbereich der Baustelle befinden, kdnnen verschuttet, ausgegraben und abtranspor-
tiert, versehentlich Uberfahren oder anderweitig verletzt und/oder getétet werden.
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5.2.2 Anlagebedingte Projektwirkungen

Flacheninanspruchnahme des Ersatzbriickenneubaus

Durch die gréReren Ausmalie der Briickenpfeiler wird kiinftig eine zusatzliche Flache von ca.
30 m? dauerhaft versiegelt. Am sidlichen Briickenkopf hingegen werden etwa 20 m? entsie-
gelt.

Versiegelte Flachen stehen kinftig nicht mehr als Habitat fir Gewasserorganismen zur Ver-
fugung.

Versiegelte Flachen kdnnen die Grundwasserneubildungsrate senken sowie Grundwasser-
strdome und Grundwasserspiegellage negativ beeinflussen.

Flacheninanspruchnahme durch MaBnahmen des Landschaftspflegerischen Begleit-
planes

Durch MaRnahmen des LBPs, die das Gewasser betreffen (Einbringen von Findlingen an der
Fischtreppe, Aufwertung der Sohl- und Uferstrukturen in der Ausgleichsflache ,In der Buign®
ca. 1 km stromabwaérts sowie dortiges Einbringen von Sohlmaterial) werden keine zusatzli-
chen Flachen versiegelt.

Lage im Uberschwemmungsgebiet
Das Vorhaben liegt in einem Uberschwemmungsgebiet des Regens.

Es ist mit keinem Verlust von Retentionsrdumen zu rechnen. Durch das Vorhaben kénnen
jedoch Veranderungen der Wasserspiegellagen durch Rickstau auftreten, die sich nachteilig
auf die Qualitdtskomponenten auswirken kénnen.

Veranderte Stromungsverhiltnisse durch veranderte Lage der neuen Briickenpfeiler

Im Nahbereich der Briuckenpfeiler ergeben sich kinftig veranderte Strdmungsverhaltnisse,
da Letztere nach auflen, auf die Wehrkdrper zu verschoben werden: strémungsberuhigte
Bereiche am Auslauf der Fischtreppe mit verstarkter Sedimentablagerung (v.a. lockerer
Sand) im Kehrwasser der Briickenpfeiler gehen so unter Umstanden verloren. Da die neuen
Briickenpfeiler optimiert in Stromungsrichtung ausgerichtet werden sollen, verstarkt sich die-
ser Effekt evtl. noch.

Der Wegfall der strémungsberuhigten Bereiche am Auslauf der Fischtreppe kann sich nega-
tiv auf die Funktionalitat der Fischtreppe auswirken. Der Aufstieg kann sich fur schwimm-
schwache Fischarten kiinftig als schwieriger erweisen.

Eine Verringerung der Sedimentablage im Kehrwasser der neuen Briuckenpfeiler kann zu
einer Minderung des Strukturreichtums der lokalen Gewéassersohle fuhren. Bei den Be-
standserhebungen konnten hier Bachmuscheln in etwas héherer Dichte nachgewiesen wer-
den.
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Stoffliche Immissionen durch die Bausubstanz bzw. Briickenentwéasserung

Das Oberflachenwasser der neuen Briicke soll kiinftig Gber einen Absetzschacht mit Tauch-
wand in den Regen abgefiihrt werden. Bislang wurde das Oberflachenwasser ohne Schacht
direkt eingeleitet. Hierdurch ergibt sich eine leichte Verbesserung.

Aus der neuen Bausubstanz kdnnen Schadstoffe austreten, bzw. ausgewaschen werden,
ohne dass die Briicke ansonsten genutzt wird. Diese Stoffe besitzen das Potential, den che-
mischen, und damit auch den 6kologischen Zustand des Gewassers negativ zu beeinflus-
sen.

5.2.3 Betriebsbedingte Projektwirkungen
Stoffliche Immissionen durch die StraBenbenutzung, bzw. Briickenentwésserung

Das Oberflachenwasser der geplanten Briicke soll kiinftig nicht mehr direkt in den Regen,
sondern Uber einen Absetzschacht mit Tauchwand, in einen Vorfluter des Regens, abgefiihrt
werden.

Wie bisher sorgt auch der kiinftige Verkehr auf der Brucke fiur eine Freisetzung von Schad-
stoffen, z. B. Abrieb von Reifen, Kupplung und Bremsbeldgen, Verbrennungsriickstande
oder Schmierstoffe und Motorél. In den Wintermonaten wird zudem Tausalz auf der Stralle
ausgebracht. Von einem erhdhten Verkehrsaufkommen wird allerdings nicht ausgegangen
(vgl. Unterlage 1, S. 11: Prognose von 10.250 KfZ/24h im Jahr 2035).

Mit den ablaufenden Straenabwéassern gelangen anfallende Schadstoffe in den Regen und
entfalten dort méglicherweise eine schadigende Wirkung flir Gewéasserorganismen und ge-
wasserbezogene Landlebewesen. Eine Veranderung der Wasserchemie ist moglich. Insge-
samt kann der chemische und 6kologische Zustand des FlieRgewassers negativ beeinflusst
werden.

Lichtemissionen

Lichtemissionen kdénnen potentiell einen negativen Einfluss und ungewollte Lockwirkung auf
Gewasserorganismen und gewassergebundene Landlebewesen ausiben. Zu nennen ware
insbesondere das massenhafte Auftreten von Eintagsfliegenschwarmen zur Paarungszeit,
die sich an Lichtquellen in Gewéasserndhe sammeln (im Regen sind zahlreiche, teils gefahr-
dete Arten, nachgewiesen). Angelockte Tiere sind u. U. einem erhdhten Verletzungs- und
Toétungsrisiko ausgesetzt.

Da seitens des Vorhabenstragers keine Beleuchtung geplant ist, sind Lichtemissionen fir
den vorliegenden FB jedoch nicht relevant. Werden kinftig Beleuchtungen geplant, sind
insektenfreundliche Leuchtmittel zu empfehlen.

Luftschadstoffe und (Fein-)Staube

Wie bisher werden auch kinftig durch den Verkehr auf der Briicke Luftschadstoffe und Fein-
stdube ausgestofRen.

Die abgegebenen Schadstoffe kdnnen direkt GUber den Luftweg in das Gewasser verfrachtet
werden, oder gelangen mit dem abgeschlagenen Niederschlagswasser in den Flusswasser-
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koérper. Dort kbnnen sie eine schadigende Wirkung fir Gewésserorganismen und gewasser-
bezogene Landlebewesen entfalten. Insgesamt kann sich der chemische und 6kologische
Zustand des FlieRgewassers verschlechtern. Feinstaube werden jedoch nicht in der vorlie-
genden Untersuchung bericksichtigt, da eine quellenbezogene Quantifizierung nicht méglich
ist (vgl. Kap. 2.2).

5.3 Vorgesehene Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen aus dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan

In den nachstehenden Tabellen werden die fiir das jeweilige Gewasser relevanten Vermei-
dungs- und Ausgleichs- sowie GestaltungsmafRnahmen des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes (LBP) aufgefuhrt, die fur die Prognose und Bewertung der Auswirkungen des
Vorhabens auf die betroffenen Wasserkérper zu berticksichtigen sind.

5.3.1 Oberflaichenwasserkérper

5.3.1.1 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihibach

Tabelle 5: Auswahl der planungsrelevanten MaBnahmen des LBP fiir den Oberflichenwasserkorper Re-
gen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldbach. Datenquelle: LBP, Unterlage 19.1.1,
Stand: 23.05.2019.

Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach

MaBnahmen- .
nummer LBP | Beschreibung der MaBnahme

VermeidungsmaBnahmen

1V Umweltbaubegleitung (UBB) wahrend der gesamten Baumal3nahme.
2 Vern Verhinderung méglicher baubedingter Tétungen von Arten.
Absammeln von Muscheln aus dem Eingriffsbereich. Umsetzen an geeigneten Standort im
21V FFH o
Oberwasser der Briicke.
2.2 Vepn Muscheln und Fische aus entnommenem Sohlimaterial bergen.
2.3 VFFH Vermeidung von Fischfallen wahrend der Trockenlegung von Baurdumen.

Einbringen von sandigem Sohlmaterial aus dem Briickenbereich nach stromab, in den Flach-
2.6 VEru wasser-Bereich der sudlichen Insel zur Strukturanreicherung und Ubertragung von Kleinlebewe-
sen im Substrat inkl. Larven der Griinen Keiljungfer.

5 VFrH Verhinderung der Zerstérung oder Beeintrachtigung von aquatischen Lebensstéatten

Die BaustraRe und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten so weit als
5.1 VErH moglich aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspriingliche Sohlstruktur
muss sich wieder einstellen kénnen.

Die vorhandenen Wasserpflanzen im Eingriffsbereich sind vor den baulichen Maltnahmen abzu-

Rl trennen und im Regen verbleiben.

53V Vermeidung des Eintrags von umweltschéadlichen Stoffen und Zementschlammen in den Regen
= VFFH oder seine Uferbereiche.

54V Reduzierung von Schwebstofffrachten wahrend des Baus, z. B. durch Absetzcontainer und
-+ VFFH madglichst sauberes Schiittungsmaterial.

6V Minimierung der Zerstérung oder Beeintrachtigung von terrestrischen Lebensstétten und

FFH Vegetationsbestinden
6.1 Vern Beschrankung der Ausdehnung und Befestigung der Baustellenzufahrten auf das unbedingt

notwendige MaR.

Vermeidung der Lagerung von Baumaterialien im tiefer liegenden Teil der sudlichen Insel auf
6.2 Vern den Sand- und Schlammbéanken des LRT3270 oder in potentiellen Zauneidechsen-, Vogel- und
Libellenlebensrdumen.

6.4 Ve Offenhalten der Inselufer als Landlebensraum fiir die Griine Keiljungfer.

7 Ve Erhalt der 6kologischen Durchgéngigkeit des Regens.

35



Fachbeitrag WRRL St 2149 Ersatzneubau Grof3e Regenbriicke Nittenau

Die Durchgéngigkeit des Regens ist wahrend der gesamten Bauzeit so weit als méglich zu er-

7.1 Vern halten.

7.3 VErH Einbringen von einzelnen Findlingen im Auslauf der Fischtreppe.

AusgleichsmaBnahmen

Aufwertung der Sohl- und Uferstrukturen ca. 1 km unterhalb der Regenbricke (,in der Buign®)

1 Aepricer als Lebensraum firr Libellen und Fische
Aufwertung des Flachwasser- und Uferbereichs als Lebensraum fiir die Griine Keiljungfer (Ein-
1.1 Acer . -
bringen von Kies und Sand)
1.2 Acer Einbringen von Findlingen als Strukturelemente im Flachwasserbereich der Kiesbank.
1.3 Acer Einbringen von Totholz (Rauhbaume) als Strukturelement im Flachwasserbereich der Kiesbank.
1.4 Acer Restaurierung der vorhandenen Kiesbank als Laichplatz fiir Fische.
GestaltungsmaBnahmen
1G Wiederbegriinung von Strafiennebenflachen mit gebietsheimischem Saatgut der Herkunftsregi-

on 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald"“.

Abkirzungen: AusgleichsmaRnahme (A), GestaltungsmafRnahme (G), Vermeidungsmafnahme (V).

" Lt. Verordnung tiber die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung —
BayKompV) auf den ermittelten Ausgleichsbedarf anrechenbare Flache

FFH Die MaBnahme kann aus der FFH-Vertraglichkeitspriifung abgeleitet werden.

CEF Die MaRnahme kann aus dem Artenschutzbeitrag abgeleitet werden und dient dem funktionserhaltenden vorgezogenen
Ausgleich.

5.3.1.2 Sulzbach einschlieBlich Weichselbrunn- und Hammerweiher bei Bodenwohr
bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Far den Sulzbach u. a. (1_F344) sind keine MaRnahmen im LBP geplant, da die Mindungen
der zum FWK zugehérigen Bache oberstrom der BaumafRnahme liegen.

5.3.2 Grundwasserkorper

5.3.2.1 Bodenwohrer Bucht - Bodenwdhr

Tabelle 6: Planungsrelevante MaBnahmen des LBP fiir Grundwasserkérper Bodenwdhrer Bucht - Boden-
wohr. Datenquelle: LBP, Unterlage 19.1.1, Stand: 23.05.2019.

Bodenwdhrer Bucht - Bodenwohr

Nr. LBP | Beschreibung der MaBnahme

VermeidungsmaBnahmen

1V Umweltbaubegleitung (UBB) wéhrend der gesamten BaumaRnahme.
Die BaustralRe und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten so weit als
5.1 Vern moglich aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspriingliche Sohlstruktur muss

sich wieder einstellen kénnen.

Vermeidung des Eintrags von umweltschadlichen Stoffen und Zementschlammen in den Regen

SO\ G oder seine Uferbereiche.

6.1 Vern Beschrankung der Ausdehnung und Befestigung der Baustellenzufahrten auf das unbedingt not-
) wendige MaR.

7.1 Vern Pie Durchgéngigkeit des Regens ist wahrend der gesamten Bauzeit so weit als méglich zu erhal-

en.

AusgleichsmaBnahmen

1 Arrn- Aufwertung der Sohl- und Uferstrukturen ca. 1 km unterhalb der Regenbriicke (,in der Buign®) als

Komplex Lebensraum fiir Libellen und Fische

GestaltungsmaBnahmen

16 Wiederbegriinung von StralRennebenflachen mit gebietsheimischem Saatgut der Herkunftsregion
19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald*.

Abkirzungen: siehe Tabelle 6
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6 Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen auf die zu
beriicksichtigenden Wasserkérper und deren Qualitditskomponenten,
Umweltqualitatsnormen und Bewirtschaftungsziele

Die folgenden Unterkapitel Uberprifen in Form einer Relevanzabschatzung, inwieweit das
Vorhaben Einfluss auf Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot, Gebot zur Trendum-
kehr und damit das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nimmt. In die Bewertung flieBen nur
Wirkfaktoren ein, die potentiell und mit hinreichender Sicherheit einen Einfluss auf Qualitats-
komponenten austben kénnen. Bei Auswirkungen, die tempordr begrenzt sind, wird von
einem geringen Beeintrachtigungspotential ausgegangen. Temporére Auswirkungen kénnen
dann vernachlassigt werden, wenn sich der Zustand des Gewassers nicht nachhaltig ver-
schlechtert, sich der Ist-Zustand kurzfristig wieder einstellen kann. Diese Einstufung beriick-
sichtigt auch landschaftspflegerische Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nah-
men im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 2 WHG. (vgl. Kap 5.3).

Zur Uberprifung des Verbesserungsgebotes wird abgeschatzt, ob das Vorhaben den MalRk-
nahmen des aktuellen Bewirtschaftungsplanes unter Beriicksichtigung der MaRnahmen des
LBP entgegensteht und somit die Zielerreichung gefahrdet. Die Untersuchungstiefe orientiert
sich an der Komplexitat des Vorhabens und wird im Einzelfall festgelegt.

Im vorliegenden Fall wurde eine tiefer gehende Uberpriifung (z. B. Berechnungen) stofflicher
Belastungen, abgesehen von Chlorid, nicht fiir zwingend notwendig erachtet. (Mitteilung des
Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach per E-Mail vom 16.05.2019).

6.1 Erlauterungen zum FWK Regen (1_F318)
Auswirkungen auf biologische Qualitdtskomponenten

Generelle Auswirkungen

Die temporéare Flacheninanspruchnahme wahrend der BaumafBnahme wird den &rtlichen
Bestand an Makrophyten reduzieren. Durch die VermeidungsmafRnahmen wird dies jedoch
minimiert (5.2 Vegn).

Auch Eingeleitete Bauwésser kdnnten sich vor Ort und stromab der BaumaRRnahme negativ
auf biologische, chemische und unterstitzende Qualitdtskomponenten auswirken, in dem
sich physikalisch-chemische Parameter wie z. B. der pH-Wert &ndern oder toxische Verbin-
dungen (z. B. Zementschlamme) eingebracht werden. Entsprechend minimierende Maf3-
nahmen sind vorgesehen (5.3 Vg und 5.4 Vigy). Die Gblichen Gewasserschutzmalinahmen,
die einen Kontakt zwischen Frischbeton und dem Gewasser vermeiden sollen, ergéanzen
diese.

Eingebrachtes Feinmaterial kann sich negativ auf filtrierende Organismen, wie z. B. Mu-
scheln, auswirken und durch Zusetzung des Kiesliickensystems den Lebensraum fir Bo-
denorganismen sowie die Laichplatze fur kieslaichende Fische qualitativ mindern. Dem ent-
gegen soll die Verwendung gewaschenen Baumaterials wirken (5.4 Veey).
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In den zeitweise abgesperrten Kraftwerkskanalen kénnen Organismen (v. a. Gromuscheln,
Laich) im stehenden Wasser unterhalb der Kraftwerke u.U. unter oxidativen Stress geraten.
Dieser kann insbesondere bei hohen Temperaturen wahrend der Sommermonate auftreten.
Die Bachmuschel, welche die sensibelste der potentiell vorkommenden Arten ist, kann einige
Wochen geringe Sauerstoffgehalten ertragen, die Vitalitatsrate und Mortalitatsrate kann sich
in der Folge aber erh6hen (ANL-Fachtagung 14/14). Um wéhrend des Baus negative Effekte
auf sesshafte Organismen zu minimieren, werden die Zeiten der Unterbrechung der
Durchstromung im nérdlichen, naturnahen Kraftwerkskanal, méglichst kurz gehalten.

Durch die Schittung in den Regen entfallen Habitatflachen. Fur einen Ausgleich temporar
entfallender Sohlsubstrate wird durch den Ubertrag von Material unterhalb der Inselufer (2.6
Veey) gesorgt. Arten, die nicht an kiesiges oder sandiges Substrat gebunden sind, finden
aulRerhalb des Eingriffsbereiches voraussichtlich ausreichende Ersatzhabitate.

Durch die Schittung ergeben sich dariiber hinaus verédnderte Strdomungsverhaltnisse, die
auch zu einer Veranderung in der Substratbeschaffenheit und —verteilung fihren kénnen.
Wie im Folgenden bei der Betrachtung der Fische noch detailliert dargestellt werden wird,
zeigen sich im Vorhabensbereich wahrend der Bauphase bei mittlerem Abflussgeschehen
bereits deutliche Veranderungen in den FlieRgeschwindigkeiten des Regens. Fur Arten, die
wenig stromungsliebend sind, entféllt somit voraussichtlich ein groRerer Habitatbereich, der
auch die sandigen Uferbereiche der sidlichen Regeninsel mit einschlieRt. Entsprechende
AusgleichsmalRnahmen werden ca. 1 km flussabwarts durch Schaffung vegetationsfreier
Flachen und Kiesuferbereiche durchgefiihrt (MaRnahmenkomplex 1 Arruicer)-

Maoglicherweise haben auch Erschitterungen wahrend der Bauarbeiten einen nachteiligen
Effekt auf das Makrozoobenthos und andere Gewasserorganismen, der sich jedoch nicht
abschétzen und bewerten lasst.

Generell ist auRerdem mit Individuenverlusten durch den Bau zu rechnen, die durch umsich-
tiges Vorgehen und engen Kontakt mit der Umweltbaubegleitung (1V) minimiert werden kén-
nen.

Spezielle Betrachtung der Qualitdtskomponente Fische

Das fischfaunistische Gutachten (Weierich 2014) bewertet den Zustand oberstrom der Be-
standsbriicke als ,maRig“, wahrend unterstrom eine Wertung von ,gut‘ vergeben wird. Die
Daten des Gutachtens dirfen aufgrund der hohen Fangzahl als statistisch abgesichert ange-
sehen werden.

Die Unterschiede in der Artenzusammensetzung und Abundanz der vorgefundenen Fischar-
ten beruhen wahrscheinlich auf der suboptimalen Fischaufstiegshilfe einerseits, die mit Gber-
héhten FlieRgeschwindigkeiten eine gewisse Bfiltrationsschachtarrierewirkung fir schwimm-
schwache Fischarten und Jungfische besitzt. Andererseits stellt der Bereich oberstrom der
Regenbriicke aufgrund des Rickstaus ein strdmungsberuhigtes Habitat dar, das von einer
entsprechend untypischen Fischzénose bewohnt wird. In der Summe weicht dadurch der
Fischbestand oberstrom der Briicke von der zu erwartenden Referenzzénose ab.

Das fischfaunistische Gutachten deutet ferner auf einen Mangel an Kieslaichplatzen hin: Im
untersuchten Bereich wurde lediglich eine der drei Kiesbanke direkt unterstrom der Briicke
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als geeignet eingestuft, fur weiter stromab gelegene Platze wurde aufgrund der beobachte-
ten Kolmationserscheinungen eine Restaurierung vorgeschlagen. Betrachtet man in der Ge-
wasserstrukturkartierung (GSK) den Parameter ,Gewasserbett”, so zeigt sich fir den Regen
beinahe auf durchgehender Lange die Bewertung ,deutlich verandert® (Klasse 4) oder
schlechter (Ausnahme hiervon sind zwei kleine Abschnitte in der Chamerau sowie ein lange-
rer Gewasserabschnitt stromabwarts von Marienthal). Die Hauptparameter Verlagerungspo-
tential, Strukturausstattung und Entwicklungsanzeichen weisen entsprechend unginstige
Bewertungen auf, die einen gewissen Riickschluss auf den Mangel an kiesigem, umlage-
rungsfahigen und damit auch gut durchliftetem Sediment zulassen. Fiur einen Ausgleich
(temporér) entfallender Kiessubstrate durch das Vorhaben soll die Schaffung und wiederhol-
te Restaurierung von Kiesbanken im Gewasser sorgen (1 Agrnicer-MalRnahmenkomplex).

Wahrend der Bauphase und im Endzustand ist die Durchgéngigkeit des Gewassers voraus-
sichtlich fir schwimmschwéchere Individuen eingeschrankt. Die Berechnungen der FlieRge-
schwindigkeiten bei mittlerem Abfluss sind in Abbildung 6 dargestellt. Der Vergleich zeigt,
dass in der Bauphase im gesamten Briickenbereich deutlich héhere FlieBgeschwindigkeiten
erreicht werden: in den Durchlassen der Vorschittung treten FlieRgeschwindigkeiten zwi-
schen 0,5 m/s am stdlichsten Durchlass und 3,0 m/s im mittleren Durchlass auf, wahrend im
Ist-Zustand maximal 1,5 m/s erreicht werden (ausgenommen ist dabei nur ein sehr kleiner
Anstréombereich am stdlichen Briickenpfeiler). Auch im Bereich der Fischaufstiegsanlage
steigen die FlieRgeschwindigkeiten fir den Bauzustand deutlich an: Im Ist-Zustand sind hier
im Minimum durchgéngige Bereiche von 0,5 m/s bis 1,0 m/s zu finden, im Bauzustand mis-
sen von den Fischen hingegen mindestens Gegenstromungen von 1,5 m/s bis 2,0 m/s Uber-
wunden werden. Direkt unterhalb (stromabwarts) der Briicke erhdht sich im Bauzustand die
Strémung v. a. in der nérdlichen Flusshélfte. Wo im Ist-Zustand noch grof3flachig Bereich mit
ca. 0,1 m/s bis 0,5 m/s zu finden sind, wird im Bauzustand fast flachendeckend eine Stro-
mung von mindestens 0,5 m/s bis 1,0 m/s herrschen. Lediglich in einem schmalen ufernahen
Streifen bleiben sehr niedrige FlieRgeschwindigkeiten erhalten. Fir den End-Zustand er-
rechnen sich ebenfalls leicht erhdhte FlieRgeschwindigkeiten von etwa 0,10 m/s bis 0,25 m/s
im Brickenbereich. Punktuell ist mit Erhéhungen um bis zu 0,5 m/s zu rechnen (vgl. Unterla-
ge 18.0 ,Abflussberechnung®). MaRnahme 7.1 Veey sieht vor, dass die Durchgéangigkeit des
Gewassers fir Fische bereits wahrend der Bauphase bestmdéglich in den Durchlassen opti-
miert, und die FlieRgeschwindigkeit regelmaRig von der Umweltbaubegleitung Uberprift wer-
den soll, um Fischwanderungen zu ermdglichen und somit lokale und regionale Populationen
zu stabilisieren. Die Vorgabe fiir die anzustrebende FlieRgeschwindigkeit liegt bei 1,5 m/s.
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Abbildung 6: FiieBgeschwindigkeiten im Vorhabensbereich bei mittlerem Abflussgeschehen (MQ) im
Regen im Ist-Zustand (oben) und wéhrend der Bauphase (unten). Quelle: Kéhler GmbH & Co.Kg 2019.
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Fazit: Vor dem Hintergrund der zumindest lokal als ,maRig“ bewerteten Fischfauna sowie
den Hinweisen auf mangelnde Kieslaichplatze (lokal und vermutlich regional) kommt den
Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen des LBP zum Thema Fische eine besondere Be-
deutung zu. Aus gutachterlicher Sicht ist unbedingt auf die fachgerechte Umsetzung der
MaBnahmen zu achten, um einen nachhaltig negativen Effekt auf die QK im Baubetrieb zu
vermeiden. Unter entsprechender Bericksichtigung sadmtlicher Minimierungs- und Vermei-
dungsmaflnahmen sowie Einhaltung der guten fachlichen Praxis zum Gewasserschutz ist
insgesamt, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, von keinen nachhaltig negativen Effekten
auf biologische Qualitdtskomponenten auszugehen.

Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Auswirkungen auf die Hydromorphologie sind vor allem durch die Flacheninanspruchnahme
der Vorschittung wéhrend der Bauphase zu erwarten. Hierbei ist mit verdnderten Stro-
mungsverhaltnissen und dadurch mit einer gewissen Umstrukturierung des Gewéasserbettes
im Nahbereich der Baustelle zu rechnen sowie mit einer verédnderten Durchgangigkeit des
Gewassers. Auch die Wasserspiegellagen verandern sich hier, je nach Abflussverhaltnissen,
mehr oder weniger deutlich.

Im Detail errechnen sich fiir den Bauzustand bei mittlerem Abfluss (MQ = 36,2 m3/s) in den
Durchlassen der Vorschittung FlieRgeschwindigkeiten zwischen 0,5 m/s und 3,0 m/s. Diese
sind gegenuber dem Bestand, bei dem i. d. R. max. 1,5 m/s (lokal am sudl. Brickenpfeiler-
rand bis 2,0 m/s) erreicht werden, deutlich erhéht.

Bei einem HQy treten im Bauzustand nennenswerte Wasserspiegelanstiege auf: Flussauf-
warts der Baustelle betragt der Anstieg bis zu 19 cm, wobei sich die Wasserspiegelerh6hung
alle 700 m stromaufwarts um ca. 5 cm verringert. Insgesamt verandern sich bei einem HQy
die Wasserspiegellagen auf einer Gesamtstrecke von ca. 3,6 km oberstrom der Baumal-
nahme. In der Mindung des Sulzbaches wird mit 3 - 5 cm Wasserspiegelanstieg gerechnet,
bis 1 km bachaufwérts dirften sich die Veranderungen noch bemerkbar machen.

Durch den Ersatzneubau, dessen Konstruktion einen HQqoo + 15% Klimaaufschlag beriick-
sichtigt, sind keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten. Der Wasserspiegelanstieg im
Bauwerksbereich betragt bei HQ4o0 ca. 1 cm an den Briickenpfeilern.

GroRere Mengen ablaufenden Niederschlagswassers kénnen am Auslauf der Absetzschéch-
te zu Erosionserscheinungen im Uferbereich fihren. Diese Wirkung ist jedoch voraussichtlich
vernachlassigbar, da durch natlrliche Umlagerungen im Flussbett mittelfristig ein Ausgleich
des Substrats zu erwarten ist.

Weder in der Bauphase noch durch den fertigen Ersatzneubau gehen Retentionsflachen
verloren.

Fazit_Temporare Beeintrachtigungen sind insgesamt méglich, ein nachhaltig negativer Effekt
auf die hydromorphologische QK ist jedoch unter Beachtung aller Minimierungsmafinahmen
hinreichend unwahrscheinlich.
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Auswirkungen auf chemische Qualitdgtskomponenten (flussgebietsspezifische Schad-
stoffe gemaB Anlage 6 OGewV)

Vor allem im Betriebszustand ist davon auszugehen, dass durch den Verkehr verschiedene
Schadstoffe, wie z. B. Schwermetalle, anfallen und letztlich Uber das abgefiihrte Nieder-
schlagswasser in den Regen gelangen. Im Vergleich zum Bestand ist voraussichtlich nur
dahingehend eine Nutzungsdnderung zu erwarten, dass die kinftige Briicke keine
Tonnagebeschrankung mehr besitzen wird.

Generell wird davon ausgegangen, dass im Havariefall die Zustandigkeiten geklart sind und
eine entsprechende Schadensbegrenzung gewéhrleistet ist. Wahrend der Bauphase wird
eine unverzigliche Benachrichtigung der Umweltbaubegleitung vorausgesetzt. Letztere hat
auf unerwartete Vorkommnisse (z. B. UbermaRige Belastungen der Bauwasser) entspre-
chend zu reagieren.

Fazit: Gemal der vereinbarten Untersuchungstiefe ist unter Beachtung aller Minimierungs-
und Vermeidungsmaflinahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negati-
ver Effekt auf die chemischen QK gemaf Anlage 6 OGewV zu erwarten.

Auswirkung auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitdétskomponenten (geman
Anlage 7 OGewV)

Die Sichttiefe wird im Wesentlichen durch den Gehalt an Chlorophyll-a, d. h. der Menge an
Phytoplankton sowie dem Schwebstoffanteil im Gewasser bestimmt. Auswirkungen auf das
Phytoplankton werden im vorangehenden Kapitel unter Qualitdtskomponenten Phytoplank-
ton diskutiert. Der Schwebstoffanteil (ohne Phytoplankton) kann sich je nach Tatigkeit in der
Bauphase deutlich erhéhen, wéhrend im Betriebszustand keine deutliche Veranderung zu
erwarten ist. Eine Minimierung des Schwebstoffanteils wird jedoch durch MaRnahmen des
LBP angestrebt (5.4 Very). Ein nachhaltig negativer Effekt auf diese QK ist nicht zu erwarten

Ebenso ist von keiner wesentlichen nachhaltigen Auswirkung des Vorhabens auf die Was-
sertemperatur im Regen auszugehen. In den temporar abgesperrten Kraftwerkskanalen
kann wahrend der Absperrphase unterhalb der Kraftwerke im stehenden Wasser ein Tempe-
raturanstieg auftreten, mit dem ein Mangel an Sauerstoff einhergehen kénnte. Dies gilt vor
allem fur die Sommermonate. Da im naturnahen nérdlichen Kanal vermutlich sesshafte Ge-
wasserorganismen leben, werden die Zeiten der Unterbrechung der Durchstrémung im nérd-
lichen, naturnahen Kraftwerkskanal, méglichst kurz gehalten.

Wahrend der Bauphase kann sich der Sauerstoffgehalt im Regen durch aufgewirbeltes or-
ganisches Material minimal &ndern. Es ist jedoch nicht mit einem merklichen Effekt fir den
gesamten FWK zu rechnen, sondern ggf. dort, wo das Material abgebaut wird. Aufgewirbel-
tes Material kann dariberhinaus das Kiesliickensystem zusetzen und somit die
Durchstromung und Beliftung dieses Habitates negativ beeinflussen. Diesen Auswirkungen
sollen entsprechende MalRnahmen des LBP entgegenwirken (5.4 Vigy).

Die Salinitat bzw. der Chloridanteil des Gewassers wird in der Bauphase nicht beeinflusst. Im
Betriebszustand ist eine Auswirkung auf Salinitdt bzw. Chloridgehalt durch eingetragenes
Chlorid aus der Tausalzausbringung méglich. Die entsprechende Berechnung findet sich in
Anlage 1 und zeigt, dass keine Verschlechterung zu erwarten ist. Auch bei den Ubrigen phy-
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sikalisch-chemischen Gewéasserparametern nach Anlage 7 der OGewV sind wéahrend der
Bauphase keine Verédnderungen durch das Vorhaben zu erwarten.

Fazit. Gemal der vereinbarten Untersuchungstiefe ist unter Beachtung aller Minimierungs-
und Vermeidungsmafinahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negati-
ver Effekt auf die physikalisch-chemischen QK gemaR Anlage 7 OGewV zu erwarten.

6.1.1  Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter der Anlage 8 OGewV)

Vor allem im Betriebszustand ist davon auszugehen, dass durch den Verkehr verschiedene,
nach UQN relevante Stoffe emittiert und letztlich Uber das abgefihrte Niederschlagswasser
in den Regen gelangen.

Fazit: Gemal der vereinbarten Untersuchungstiefe ist unter Beachtung aller Minimierungs-
und Vermeidungsmaflnahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negati-
ver Effekt auf die auf den chemischen Zustand gemaR Anlage 8 OGewV zu erwarten.

6.1.2 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von MaBnahmen zur Erreichung des
guten Zustands

Bei keinem Wirkfaktor des Vorhabens ist davon auszugehen, dass ein Konflikt mit MalRnah-
menprogramm 2016-2021 auftritt (vgl. Tabelle 2). Die Umsetzung der Ma3nahmen bleibt
mdglich, die Zielerreichung ist somit nicht geféahrdet.

Derzeit sind die UQN im Regen an der reprasentativen Messstelle bei Marienthal erfullt. Der
chemische Zustand ist aufgrund des ubiquitdren Schadstoffes Quecksilber jedoch als ,nicht
gut® eingestuft. Einem entsprechenden Phasing-Out, d. h. einer Reduktion der Eintrédge an
Quecksilber steht das geplante Vorhaben nicht im Wege, da von Stralenabwéassern nach
aktuellem Kenntnisstand (IFS 2018) keine gesonderte Belastung durch Quecksilber ausgeht.

6.1.3 Zusammenfassendes Vorpriifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungs-
verbot, Verbesserungsgebot und Gebot zum Phasing-Out

Die Behandlung von Niederschlagswasser wird in Unterlage 18.8 dargelegt. Grundlage fur
die Wahl und Bemessung der Entwasserungeinrichtungen ist u.a. die Handlungsempfehlung
des DWA-Merkblattes 153. Unter Berilicksichtigung dessen sowie sémtlicher MalRnahmen
des LBP und der gangigen, guten fachlichen Praxis zum Gewasserschutz, flihrt das Vorha-
ben mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu keinen nachhaltig negativen Effekten auf den
FWK Regen.

Ein Widerspruch zwischen der Planung und den Bewirtschaftungszielen fir den FWK Regen
ist somit nicht gegeben. Verbesserungsgebot und angestrebtes Phasing-Out werden durch
das Vorhaben also nicht beeintrachtigt.

Bei Vorhaben mit drohenden Konflikten mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL kénnen
zusétzliche Filtrationssysteme in Erwagung gezogen werden, um den Schweb- und Schad-
stoffeintrag aus Niederschlagswassern von Briicken, weiter zu minimieren.
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6.2 Erldauterungen zum FWK Sulzbach u. a. (1_F344)

Auswirkungen auf biologische Qualitdtskomponenten

Bei Hochwasser entsteht im Bauzustand durch die Vorschiittung ein Riickstau im Regen, der
sich auch im oberstromig dem Regen zuflieBenden Sulzbach als Wasserspiegelanstieg be-
merkbar macht. Bei HQy wird in der Miindung des Sulzbaches mit 3 - 5 cm Wasserspiegel-
anstieg gerechnet, wobei sich die Verédnderungen noch bis 1 km bachaufwéarts bemerkbar
machen durften.

Eine Veranderung des Wasserspiegels geht mit verédnderten Lichtverhaltnissen fiir Makro-
phyten und das Phytobenthos einher. Da sich die Verdnderungen jedoch nur auf Hochwas-
serlagen beziehen und nur wahrend der Bauzeit auftreten, ist die Auswirkung als vernach-
lassigbar anzusehen. Die Qualitatskomponente Phytoplankton wird im FWK Sulzbach u. a.
als nicht relevant eingestuft und wird deshalb nicht betrachtet.

Der o. g. Rickstau und die Veranderung des Wasserspiegels bei Hochwasserlagen im Re-
gen bedeuten im Unterlauf und Mundungsbereich des Sulzbaches verénderte Strémungs-
verhéltnisse. Da sich die Veranderungen jedoch nur auf Hochwasserlagen beziehen und nur
wahrend der Bauzeit auftreten, ist die Veranderung der Wasserspiegellage flir Makrozooben-
thos und Fische als vernachlassigbar anzusehen. Problematisch gestaltet sich hingegen die
Veranderung der Strémungsverhaltnisse am Bauwerk wahrend der Bauphase sowie im End-
zustand. Wie unter Kap. 0 dargelegt, ist mit einer erschwerten Passierbarkeit der neuen Bri-
cke fur Fische zu rechnen. Somit ist u. U. eine verminderte Anbindung von stromabwaérts des
Vorhabens gelegenen Habitaten im Sulzbach nicht auszuschlieen, was zur Isolation von
Tierpopulationen fuhren kann. Diese Auswirkungen werden durch entsprechende Struktur
gebende Malnahmen des LBP (7.1 Very und 7.3 Viry) nach Méglichkeit minimiert.

Fazit: Insgesamt ist mit temporaren Beeintrachtigungen zu rechnen, ein nachhaltig negativer
Effekt auf die biologischen QK wird jedoch unter Beriicksichtigung samtlicher Malnahmen
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vermieden.

Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten

Der Ruckstau durch die Vorschittung und die Verédnderung des Wasserspiegels bei Hoch-
wasserlagen sind nicht als nachteilig einzustufen, da Hochwasserereignisse nur von kurzer
Dauer sind und aufgrund der minimierender Malnahmen des LBP (MaRnahmenkomplex
7 Vern) nicht davon auszugehen ist, dass die Durchgangigkeit des Gewassers beeintrachtigt
wird.

Auswirkungen auf chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schad-
stoffe gemaB Anlage 6 OGewV)

Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf die chemischen Qualitatskomponenten des
Gewassers gemal Anlage 6 OGewV.
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Auswirkung auf allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten (geman
Anlage 7 OGewV)

Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten gemafl Anlage 7 OGewV des Gewassers.

6.2.1 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter der Anlage 8 OGewV)

Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Gewéassers
gemaf Anlage 8 OGewV.

6.2.2 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von MaBnahmen zur Erreichung des
guten Zustands

Bei keinem Wirkfaktor des Vorhabens ist davon auszugehen, dass ein Konflikt mit Mal3nah-
menprogramm 2016-2021 auftritt (vgl. Tabelle 3). Die Umsetzung der Ma3nahmen bleibt
mdglich, die Zielerreichung ist somit nicht gefahrdet.

Einem Phasing-Out, d. h. einer Reduktion der Eintrage an Quecksilber und TOC, steht das
geplante Vorhaben nicht im Wege.

6.2.3 Zusammenfassendes Vorprifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungs-
verbot, Verbesserungsgebot und Gebot zum Phasing-Out

Fir den FWK Sulzbach u. a. (1_F344) wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Ver-
schlechterungsverbot eingehalten, d. h. es ist nicht damit zu rechnen, dass sich das Vorha-
ben nachhaltig negativ auf eine der Qualitdtskomponenten auswirkt.

Ein Widerspruch zwischen der Planung und den Bewirtschaftungszielen ist nicht gegeben.
Verbesserungsgebot und angestrebtes Phasing-Out werden durch das Vorhaben nicht be-
eintrachtigt.

6.3 Erlauterungen zum GWK Bodenwdhrer Bucht — Bodenwéhr (1_G079)

6.3.1 Auswirkung auf den mengenmaBigen Zustand

Der mengenmafige Zustand wird im aktuellen 2. Bewirtschaftungsplan mit Datenstand De-
zember 2015 als ,gut” eingestuft. Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf den
mengenmafigen Zustand werden die Parameter Grundwasserstand, Grundwasserstréme
und Grundwasserneubildung herangezogen (§ 4 GrwV).

Auswirkungen auf den Grundwasserstand

Wahrend der Bauphase muss bei den Griindungsarbeiten Grund- und Sickerwasser aus den
Spundkasten abgepumpt werden. Das Bauwasser wird tUber Absetzbecken (LBP MalRnahme
5.4 Vgry) dem Regen zugefuhrt. Spundwénde und Fundamente durchstofen dabei den
Grundwasserleiter, unterbrechen jedoch nach aktuellem Wissensstand nicht maRgeblich die
hydraulische Verbindung zwischen Fluss und Grundwasserleiter.

Durch Bauarbeiten und dauerhaft in der Flusssohle gegrindete Bauteile ist kein Einfluss auf
den Grundwasserstand zu erwarten, da dieser auf Hohe des Flusswasserspiegels liegt.
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Bauarbeiten am sudlichen Widerlager sowie das Widerlager im Bestand kdnnen einen vo-
raussichtlich lokal begrenzten, geringfugigen Einfluss auf den Grundwasserstand ausiben,
indem dem Regen zustromendes Grundwasser riickgestaut wird. Die Veranderung zum Be-
stand ist jedoch aufgrund der nur etwas grofleren Abmessungen des Widerlagers Sid als
unerheblich einzuschatzen. Fur den vorliegenden FB sind die Auswirkungen nicht als maf-
geblich zu betrachten.

Auswirkungen auf Grundwasserstréome

Spundwande und Fundamente durchstoflen den Grundwasserleiter, unterbrechen jedoch
nach aktuellem Wissensstand nicht maf3geblich die hydraulische Verbindung zwischen Fluss
und Grundwasserleiter. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich im Grundwasserlei-
ter befindliche Bauwerksteile vom Grundwasserstrom umflossen werden kénnen, da die bo-
denkundlichen Untersuchungen bzw. die aktuellen groRrdumigen Bodenkarten im
Vorhabensbereich auf Kies-, Sand- und Schluff- bis Lehmablagerungen der Talsohle verwei-
sen.

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung

Von einer veranderten Grundwasserspende durch die Versiegelung der Flachen ist vermut-
lich nicht auszugehen, da die neu versiegelten Bereiche in Flussuferndhe liegen und nur
wenige Quadratmeter umfassen. Das Flussniveau liegt auf Hohe des Grundwasserleiters.
Ablaufendes Wasser von versiegelten Flachen wird dem Fluss zugefuhrt, befindet sich somit
also indirekt im Austausch mit dem 6&rtlichen Grundwasserkdrper. Zudem betragt die Grolze
der voriibergehend versiegelten Flache nur rund 0,0003 % der Gesamtflache des betroffenen
Grundwasserkdrpers (1_G079).

Auch der Einfluss der Bauwasserentnahme ist als unerheblich einzustufen, da die Arbeiten
im Fluss bzw. im Uferbereich stattfinden und enthommenes Wasser dem Fluss wieder zuge-
fuhrt wird. Dariiber hinaus findet die Bauwasserentnahme nur temporar statt.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und Vermeidungsmafnahmen ist mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer Effekt auf den mengenméRigen Zustand
des Grundwasserkdrpers zu erwarten.

6.3.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Der chemische Zustand des Grundwassers kann durch die Bauarbeiten, die in den Grund-
wasserleiter eingebrachten Baumaterialien der Bauwerksteile sowie Uber Niederschlags- und
Sickerwasser wahrend der Bauphase eingetragene Fremd- und Schadstoffe nachteilig ver-
andert werden. Die Grindungselemente des Neubaus bestehen aus Beton, Betonstahl und
Spannstahl, weshalb nach Aushérten des Betonanteils von keiner Abgabe nachteiliger Sub-
stanzen ausgegangen wird.

Im Betriebszustand betreffen die stofflichen Belastungen vorrangig den Regen, in den anfal-
lende StraRenabwasser der Briickenoberflache abgeschlagen werden. Fluss und Grundwas-
serkorper bzw. -leiter stehen im Talbereich im hydraulischen Austausch, eine nachteilige
Veranderung des gesamten Grundwasserkorpers ist jedoch mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit auszuschliefRen.
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Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und VermeidungsmaRnahmen sowie der gangi-
gen Praxis zum Gewasserschutz ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig
negativer Effekt auf den chemischen Zustand des Grundwasserkérpers zu erwarten.

6.3.3 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von MaBnahmen zur Erreichung des
guten Zustands

Fir den Grundwasserkdrper Bodenwéhrer Bucht — Bodenwéhr sind derzeit keine Mal3nah-
men vorgesehen, da das Umweltziel bereits erreicht ist.

Das Vorhaben steht demnach der Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele nicht entgegen.
Von einer Beeintrachtigung des Gebotes zur Trendumkehr ist nicht auszugehen.

6.3.4 Zusammenfassendes Vorprifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungs-
verbot, Verbesserungsgebot und Gebot zur Trendumkehr

Fir den vom Vorhaben betroffenen GWK Bodenwdéhrer Bucht — Bodenwohr (1_G079) kann
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass eine Zustandsver-
schlechterung durch die Realisierung des Vorhabens ausgeldst oder die Trendumkehr ge-
fahrdet wird. Das Bewirtschaftungsziel gilt aktuell als erreicht.

6.4 Fazit der Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen

Die Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen kommt geman ihrer
Untersuchungstiefe zu dem Ergebnis, dass keine weiteren MalRnahmen in der Planung not-
wendig sind, um das Vorhaben als vereinbar mit der WRRL bzw. dem WHG zu gestalten.

Der geplante Ersatzneubau der GroRen Regenbriicke in Nittenau fuhrt, unter Berlcksichti-
gung samtlicher VermeidungsmafRnahmen, gemal den Ergebnissen des vorliegenden FB zu
keiner Verschlechterung des Gewasserzustands von FWK oder GWK.

Die Zielerreichung der planungsrelevanten Wasserkdrper wird durch das Vorhaben nicht
geféhrdet.

Eine Ausnahmepriufung nach § 31 Absatz 2 WHG kann entfallen.
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7  Zusammenfassung
7.1 Zusammenfassung Oberflichenwasserkérper

7.1.1 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach

Der Flusswasserkdrper Regen (1_F318) befindet sich nach dem aktuellen Datenstand zu
urteilen in einem ,guten® dkologischen Zustand am Messpegel Marienthal, welcher etwa 10
km stromabwarts des Vorhabens liegt. Zur Einstufung muss angemerkt werden, dass der
Pegel in direkter Ndhe zum besten Gewasserabschnitt im gesamten FWK liegt. Diese Be-
dingungen gelten jedoch nicht fiir den Vorhabensbereich.

Der geplante Ersatzneubau der GroRen Regenbricke in Nittenau nimmt voraussichtlich
durch die folgenden Punkte potentiell Einfluss auf das Gewasser:

(1) In der langen Bauphase von mindestens 4 Jahren werden durch die notwendige Vor-
schittung auf der ganzen Breite des Gewassers temporar Habitate zerstoért und die 6kologi-
sche Durchgangigkeit des Gewassers beeintrachtigt. Auch im End-Zustand ergeben sich
veranderte Strdmungsverhaltnisse im Brickenbereich und im Bereich der Fischaufstiegsan-
lage. Erhéhte Strdmungsgeschwindigkeiten kénnen die Passierbarkeit des Gewéssers fir
die Fischfauna mindern, Wanderungen beeintréachtigen und damit den Austausch zwischen
Populationen oberstrom und unterstrom verringern oder gar unterbinden.

(2) Wahrend der Bauphase besteht ein erhdhtes Risiko fur den Eintrag von Schwebstoffen
und anhaltenden Trubungen.

(3) Wahrend der Bauphase besteht ein erhéhtes Risiko fir den Eintrag von Gefahrenstoffen
aus dem Baustellenbereich.

(4) Wahrend der Bauphase besteht ein erhdhtes Risiko fiir den Eintrag von fischtoxisch wir-
kenden Bauwéssern.

(5) Wahrend der Bauphase besteht im zeitweise abgesperrten nordlichen Kraftwerkskanal
die Gefahr, dass dort ansassige Organismen mangels Strdmung v. a. in den Sommermona-
ten unter oxidativen Stress geraten.

(6) Im Betrieb der Briicke werden dem Regen durch von der Fahrbahn abflieRende Nieder-
schlagswésser Schadstoffe zugefihrt werden, die sich negativ auf die Gewasserchemie und
die Gewasserbiozénose auswirken kénnen.

Durch den Landschaftspflegerischen Begleitplan werden MaRnahmen entwickelt, die eine
nachhaltig negative Auswirkung des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wei-
testgehend minimieren und ausgleichen kénnen.

Im Detail soll zur Sicherung der Qualitdtskomponente Fischfauna der Fischaufstieg wahrend
der Bauphase und im Betrieb durch eine kinstliche Anpassung der Strémungsgeschwindig-
keiten in den Durchlassen der Vorschiittung bzw. unter der neuen Briicke mittels Einbringen
von Findlingen verbessert werden. Wegfallende bzw. durch Zusetzung mit Schwebstoffen
geféhrdete Kieslaichhabitate sollen durch wiederholte Herstellungs- und Restaurierungsar-
beiten bereitgestellt und gesichert werden.
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Eine Minimierung von Schwebstoff- und Sedimentverfrachtungen soll wahrend der Bauphase
durch die Verwendung von gewaschenem Schittmaterial sowie entsprechender Bauwasser-
haltung sichergestellt werden.

Um wahrend des Baus negative Effekte auf sesshafte Organismen zu minimieren, werd die
Zeiten der Unterbrechung der Durchstrémung im noérdlichen, naturnahen Kraftwerkskanal,
mdglichst gehalten.

Die kinftige Gewasserbelastung durch Schadstoffeintrage aus den abgefihrten Stralenab-
wassern wurde, in der abgestimmten Bearbeitungstiefe, mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit als unerheblich eingeschatzt.

Aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes sind potentielle Auswirkungen von Larm, Erschiit-
terungen und Lichtemission im Bauzustand v. a. auf die WRRL-Qualitdtskomponente MZB
nicht génzlich abschéatzbar. Die mafigeblichen Auswirkungen im Endzustand sind ebenfalls
unbekannt.

Unter Berlcksichtigung samtlicher angefihrter MaBnahmen ist insgesamt mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit keine Verschlechterung des Gewéasserzustandes gemaR Wasserrahmen-
richtlinie, d. h. gemaR §§ 27 und 47 WHG, zu erwarten. Das Verbesserungsgebot wird nicht
beeintrachtigt. Eine Ausnahmeprifung kann entfallen.

Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden.

7.1.2 Sulzbach einschlieBlich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei Bodenwo6hr
bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Der Flusswasserkdrper Sulzbach einschlief3lich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei
Bodenwdhr bis Mindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf) (1_F344) befindet sich
nach dem aktuellen Datenstand zu urteilen in einem ,unbefriedigenden® 6kologischen Zu-
stand.

Der geplante Ersatzneubau der GroRen Regenbricke in Nittenau nimmt voraussichtlich
durch die folgenden Punkte potentiell Einfluss auf das Gewasser:

(1) In der langen Bauphase von mindestens 4 Jahren wird durch die notwendige Vorschit-
tung im Regen die 6kologische Durchgéngigkeit des Gewassers beeintrachtigt. Dies kann
Fischwanderungen von unterstrom des Vorhabens nach oberstrom bis hinein in den Sulz-
bach erschweren oder gar unterbinden.

(2) Auch im End-Zustand ergeben sich veranderte Stromungsverhaltnisse im Briickenbereich
und im Bereich der Fischaufstiegsanlage. Erhdhte Strémungsgeschwindigkeiten kénnen die
Passierbarkeit des Gewassers fur die Fischfauna mindern, Wanderungen beeintrachtigen
und damit den Austausch zwischen Populationen oberstrom und unterstrom verringern oder
unterbinden. Hiervon kénnen Populationen im Sulzbach betroffen sein.

Durch den Landschaftspflegerischen Begleitplan werden MaRnahmen entwickelt, die mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit eine nachhaltig negative Auswirkung des Vorhabens wei-
testgehend minimieren und ausgleichen kénnen.
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Wie im vorangehenden Kap. 7.1.1 beschrieben, werden hierbei im Detail fur die Qualitats-
komponente Fischfauna die Durchgangigkeit des Vorhabensbereiches wahrend Bauphase
und im Endzustand optimiert sowie Ersatzlaichhabitate (Kieslaichplatze) bereitgestellt und
wiederholt restauriert.

Unter Bericksichtigung samtlicher angefiuihrter MaRnahmen ist insgesamt mit mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit keine Verschlechterung des Gewasserzustandes gemal Was-
serrahmenrichtlinie, d. h. geman §§ 27 und 47 WHG, zu erwarten. Das Verbesserungsgebot
wird nicht beeintrachtigt. Eine Ausnahmeprifung kann entfallen.

Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden.
7.2 Zusammenfassung Grundwasserkoérper

7.2.1 Bodenwodhrer Bucht - Bodenwoéhr

Der Grundwasserkoérper Bodenwohrer Bucht — Bodenwdhr (1_G079) befindet sich nach dem
aktuellen Datenstand in einem ,guten“ mengenmafigen und chemischen Zustand.

Der geplante Ersatzneubau der GroRen Regenbriicke in Nittenau nimmt potentiell durch fol-
gende Faktoren Einfluss auf das Gewasser:

(1) Bauwasserentnahmen kdnnen kleinflachig den Grundwasserhaushalt verandern.

(2) Spundungen und Griindungen des Bauwerks durchstolRen wahrend der Bauphase und
im End-Zustand den Grundwasserleiter. Hierdurch kann es zu veranderten Grundwasser-
strémen kommen.

(3) Die beanspruchten Flachen verringern die Grundwasserneubildungsrate

Samtliche der genannten Punkte sind in Anbetracht der jeweiligen Kleinflachigkeit als ver-
nachlassigbar anzusehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Vergleich zum Be-
stand Verédnderungen ergeben, die sich negativ im Sinne der WRRL auswirken.

Unter Berlcksichtigung samtlicher angeflihrter MaRnahmen ist insgesamt mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit keine Verschlechterung des Gewéasserzustandes gemafl Wasserrahmen-
richtlinie, d. h. gemaR §§ 27 und 47 WHG, zu erwarten. Das Gebot zur Trendumkehr wird
nicht beeintrachtigt. Eine Ausnahmepriifung kann entfallen.

Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden. Quellenver-
zeichnis

7.3 Rechtsgrundiagen

BNatSchG — Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434) geédndert worden
ist.

GrwV — Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010 (BGBI. I S.
15613), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) ge-
andert worden ist.
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OGewV — Verordnung zum Schutz der Oberflachengewésser vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S.
1373)

WHG — Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist.

WRRL - Richtlinie 2000/60/EG (Europaische Wasserrahmenrichtlinie) des Européischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fur MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
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8 Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Prufung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Ge-
wasser infolge von Tausalzeinsatz zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12,
27 WHG
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Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von Tausalzeinsatz

zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Bauvorhaben: St2149 - Ersatzneubau der GroBen Regenbriicke Nittenau
Zustdndige Autobahn-/StraBenmeisterei: SM Neunburg
Klimaregion n (Auswahlfeld): BY3
Flusswasserkérper (FWK): 1_F318 (Regen)
Planungseinheit: RGN_PEO1
okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwdsserungsabschnitt 1

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung

Lage des Entwdasserungsabschnitts (Bau-km): 0+054,156 - 0+164,554

Vorfluter: Regen

Einleitungsstelle: Stadt Nittenau, Fluss-km 40,1, Einleitungsstelle E1

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und straentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 3 [g/mz*d]

47

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste
durch Spritzwasser, Sprihnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

23

a) Lange des Entwdsserungsabschnitts [m]

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwasserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m]

0,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [m?’]

240,00

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfillt sind)

nein

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Flache des Entwasserungsabschnittes

[m’]

240

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d]

5.505

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)

3 = Vorbelastung [mg/l = g/m’]

24

MQyyinter des Gewdssers an der Einleitungsstelle ¥ [(m?/s]

43,300

Mittlere Chloridfracht des Gewdssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d]

89.786.880

Chloridkonzentration des Gewdssers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/1]

Orientierungswert fir Vorpriifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Stand: 21.05.2019
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1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/mz*a] 0

einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und .

Austragsverluste durch Spritzwasser, Spriihnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [_g/mz*a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] =
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle o = 0
Vorbelastung [mg/l = g/m’]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,000
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] #DIV/0!

Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorpriifung) 200 mg/| 24 mg/|
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 24 mg/l

#DIV/0!

hier ggf. Rechenblitter fiir weitere Entwisserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswasserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK J [g/m3] 23

Mittlerer Abfluss MQ des FWK 7 [m/s] 37,700

Chloridfracht des Gewiissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 74.917.440

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwisserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle E1 [g/d] 0

durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwiésserungsabschnitt 2 [g/d]

[...]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/I] 23

Orientierungswert: max. 200 mg/|

Ergebnis der Priifung an der reprdsentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zundachst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von Tausalzeinsatz
zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Bauvorhaben: St2149 - Ersatzneubau der GroBen Regenbriicke Nittenau
Zustdndige Autobahn-/StraBenmeisterei: SM Neunburg
Klimaregion n (Auswahlfeld): BY3

Flusswasserkoérper (FWK): 1_F318 (Regen)

Planungseinheit: RGN_PEO1

okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwdsserungsabschnitt 1

Lage des Entwdasserungsabschnitts (Bau-km): 0+054,156 - 0+164,554

Vorfluter: Regen

Einleitungsstelle: Stadt Nittenau, Fluss-km 40,1, Einleitungsstelle E2 einschlieRlich Vorbelastung aus E1 mit 0,0015 mg/I

d. h. Summe Vorbelastung = 24 mg/| + 0,0015 mg/| = 24,0015 mg/I

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und straentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 u [g/mz*d] 47

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste

23
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

a) Lange des Entwdasserungsabschnitts [m] 0

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwdsserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m] 0,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [mz]

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfillt sind)

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Fliche des Entwasserungsabschnittes
[m’]

240,00

nein

240

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d] 5.505

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
* = Vorbelastune [mg/| = g/m’]

MQy;nter des Gewdssers an der Einleitungsstelle A [m¥/s] 43,300

24

Mittlere Chloridfracht des Gewéssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 89.792.379

Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] 24
Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/mz*a] 0

einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und .

Austragsverluste durch Spritzwasser, Spriihnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [_g/mz*a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] =
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle o = 0
Vorbelastung [mg/l = g/m’]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,000
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] #DIV/0!

Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorpriifung) 200 mg/| 24 mg/|
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 24 mg/l

#DIV/0!

hier ggf. Rechenblitter fiir weitere Entwiésserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswasserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK J [g/m3] 23

Mittlerer Abfluss MQ des FWK 7 [m/s] 37,700

Chloridfracht des Gewiissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 74.917.440

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwisserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 1 [g/d] 0

durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwiésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 2 [g/d] 0

[...]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/I] 23

Orientierungswert: max. 200 mg/|

Ergebnis der Priifung an der reprdsentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zundachst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von Tausalzeinsatz
zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Bauvorhaben: $t2149 - Ersatzneubau der GroBen Regenbriicke Nittenau
Zustdndige Autobahn-/StraBenmeisterei: SM Neunburg
Klimaregion n (Auswahlfeld): BY3

Flusswasserkoérper (FWK): 1_F318 (Regen)

Planungseinheit: RGN_PEO1

okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwdsserungsabschnitt 1

Lage des Entwdasserungsabschnitts (Bau-km): <VON BAU-KM BIS BAU-KM> 0+054,156 - 0+164,554

Vorfluter: <BEZEICHNUNG> Regen

Einleitungsstelle: Stadt Nittenau, Fluss-km 40,1, Einleitungsstelle E3 einschlieRlich Vorbelastung aus E1 mit 0,0015 mg/I und E2 mit 0,0015 mg/|

d. h. Summe Vorbelastung = 24 mg/| + 0,0015 mg/| + 0,0015 mg/I = 24,0030 mg/I

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und straentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag Ty I [g/mz*d] 47

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste

23
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

a) Lange des Entwasserungsabschnitts [m] 0

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwdsserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m] 0,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [mz]

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erflllt sind)

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Fliche des Entwasserungsabschnittes
[m’]

386,00

nein

386

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d] 8.853

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
* = Vorbelastung [mg/l = g/m’]

MQyyineer des Gewdssers an der Einleitungsstelle A [m¥/s] 43,300

24

Mittlere Chloridfracht des Gewéssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 89.797.879

Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] 24
Orientierungswert fur Vorpriifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/mz*a] 0
einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und .
Austragsverluste durch Spritzwasser, Spriihnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [_g/mz*a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] =
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle o = 0
Vorbelastung [mg/| = g/m’]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,000
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] #DIV/0!
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorpriifung) 200 mg/| 24 mg/|
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 24 mg/l
#DIV/0!
hier ggf. Rechenblitter fiir weitere Entwisserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswasserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK J [g/m3] 23

Mittlerer Abfluss MQ des FWK 7 [m/s] 37,700

Chloridfracht des Gewiissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 74.917.440

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwisserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 1 [g/d] 0
durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwiésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 2 [g/d] 0
durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 3 [g/d] 0

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/I] 23
Orientierungswert: max. 200 mg/|

Ergebnis der Priifung an der reprdsentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewisserzustandes zu erwarten

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von Tausalzeinsatz
zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Bauvorhaben: $t2149 - Ersatzneubau der GroBen Regenbriicke Nittenau
Zustdndige Autobahn-/StraBenmeisterei: SM Neunburg
Klimaregion n (Auswahlfeld): BY3

Flusswasserkoérper (FWK): 1_F318 (Regen)

Planungseinheit: RGN_PEO1

6kologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwdsserungsabschnitt 1

Lage des Entwdasserungsabschnitts (Bau-km): 0+054,156 - 0+164,554

Vorfluter: Regen

Einleitungsstelle: Stadt Nittenau, Fluss-km 40,1, Einleitungsstelle E4 einschl. Vorbelastung aus E1 mit 0,0015 mg/I, E2 mit 0,0015 mg/l und
E3 mit 0,0024 mg/|

d. h. Summe Vorbelastung = 24 mg/| + 0,0015 mg/| + 0,0015 mg/I + 0,0024 mg/| = 24,0054 mg/I

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und stralentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 u [g/mz*d] 47

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste

23
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

a) Lange des Entwdasserungsabschnitts [m] 0

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwdsserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m] 0,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz

. x 2 386,00
beaufschlagten, befestigten Flache [m°]

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfillt sind)
bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Fliche des Entwasserungsabschnittes
[m’]

nein

386

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d] 8.853

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
3 - Vorbelastung [mg/I = g/m3]

MQyyineer des Gewdssers an der Einleitungsstelle A [(m¥/s] 43,300

24

Mittlere Chloridfracht des Gewéssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 89.806.708

Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] 24
Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/mz*a] 0
einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und .
Austragsverluste durch Spritzwasser, Spriihnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [_g/mz*a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] =
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle o = 0
Vorbelastung [mg/| = g/m’]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,000
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] #DIV/0!
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorpriifung) 200 mg/| 24 mg/|
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 24 mg/l
#DIV/0!
hier ggf. Rechenblitter fiir weitere Entwisserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswasserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK J [g/m3] 23

Mittlerer Abfluss MQ des FWK 7 [m/s] 37,700

Chloridfracht des Gewiissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 74.917.440

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwisserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 1 [g/d] 0
durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwiésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 2 [g/d] 0
durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 3 [g/d] 0
durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 4 [g/d] 0
[...]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/I] 23

Orientierungswert: max. 200 mg/|

Ergebnis der Priifung an der reprdsentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewisserzustandes zu erwarten

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von Tausalzeinsatz
zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Bauvorhaben: St2149 - Ersatzneubau der GroBen Regenbriicke Nittenau
Zustdndige Autobahn-/StraBenmeisterei: SM Neunburg
Klimaregion n (Auswahlfeld): BY3

Flusswasserkoérper (FWK): 1_F318 (Regen)

Planungseinheit: RGN_PEO1

6kologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwdsserungsabschnitt 1

Lage des Entwdasserungsabschnitts (Bau-km): 0+054,156 - 0+164,554

Vorfluter: Regen

Einleitungsstelle: Stadt Nittenau, Fluss-km 40,1, Einleitungsstelle E5 einschl. Vorbelastung aus E1 mit 0,0015 mg/I, E2 mit 0,0015 mg/I,
E3 mit 0,0024 mg/| und E4 mit 0,0024 mg/|

d. h. Summe Vorbelastung = 24 mg/| + 0,0015 mg/I + 0,0015 mg/I + 0,0024 mg/| + 0,0024 mg/I = 24,0078 mg/I

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und stralentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 u [g/mz*d] 47

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste

23
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

a) Lange des Entwdasserungsabschnitts [m] 0

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwdsserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m] 0,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz

. x 2 126,00
beaufschlagten, befestigten Flache [m°]

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfillt sind)
bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Fliche des Entwasserungsabschnittes
[m’]

nein

126

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d] 2.890

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
3 - Vorbelastung [mg/I = g/m3]

MQyyineer des Gewdssers an der Einleitungsstelle A [(m¥/s] 43,300

24

Mittlere Chloridfracht des Gewéssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 89.815.586

Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] 24
Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Prifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/mz*a] 0
einleitungswirksame Chloridmenge unter Bericksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und n
Austragsverluste durch Spritzwasser, Spriilhnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [_g/mz*a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] =
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle o = 0
Vorbelastung [mg/| = g/m’]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,000
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewiissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] #DIV/0!
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorpriifung) 200 mg/| 24 mg/|
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 24 mg/l
#DIV/0!
hier ggf. Rechenblitter fiir weitere Entwisserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswasserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK J [g/m3] 23

Mittlerer Abfluss MQ des FWK 7 [m®/s] 37,700

Chloridfracht des Gewiissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 74.917.440

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwisserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tégliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 1 [g/d] 0
durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwiésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 2 [g/d] 0
durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 3 [g/d] 0
durchschnittliche tigliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 4 [g/d] 0
durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 1 / Einleitungsstelle 5 [g/d] 0
[...]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/1] 23
Orientierungswert: max. 200 mg/|

Ergebnis der Priifung an der reprdsentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten

Prufung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



Indexverzeichnis/Legende

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kimaregionen actnaziall, || “SismeAleathiritian pro g
(mit SM-Grenzen)
[g/m?xd]
Klimaregion SM AM
BY 1 26 30
BY 2 36 42
47 55
29 34
31 36
53 63

SM: Bundes-. Staats- und Kreisstrallen
AM: Bundesautshahnen und autebahnahnliche Bundesstral3en

http://www.wrrl.bayern.de - UmweltAtlas Bayern - Kartendienst - Ebene "Flusswasserkérper Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial" hinzuladen

durch WWA fiir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewa kunde - Gewa qualitét der Flisse -
Statsitik -Basisanalytik - Chlorid; Mittelwert in der Winterdienstsaison (November-April)

durch WWA fiir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Jahrlicher Tausalzverbrauch der Meistereien: zu finden im StraBenbau-Intranet unter http://strassenbau.bybn.de/betrieb/betriebsdienst/winterdienst/leistungen.php

http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Gewa qualitat der Flisse - Statsitik - Basisanalytik - Chlorid; Jahres-Mittelwert

durch WWA fiir WRRL-Messstelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewéasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Nur diese Felder sind vom Vorhabenstriger auszufiillen. Alle iibrigen Felder sind unveréndert zu belassen!
Die vorhandenen Werte wurden nur beispielhaft eingetragen und stellen keine Standardwerte dar!

Prufung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 21.05.2019



St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

Erlduterung zur Ermittlung der Werte im Formblatt

e Berechnung der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Fliache

Einleitungsstelle E3

& Eur{le\tungss?elle E4

N \
& ~ : Einleitungsstelle E1 -
- S \ 3 e =
/ O v I ) v

Q Einleitungsstelle E2

Einleitungsstellen 1 und 2 (neue Regenbriicke)

Bisherige mit Streusalz beaufschlagte Briickenflache (= erlaubte Flache):
As:=9,0 m * 100,62 m = 905,58 m?

Neue Briickenflache:
Anew = 1382 m?

- neu dazugekommene, bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Fliche: AA = 1382 — 905 = 477 m?

- die neue Fliche wird je zur Hélfte auf die Einleitungsstellen E1 (Widerlager Nord) und E2
(Widerlager Sud) aufgeteilt 2 Ag1 = Ae2 =477 / 2 = ca. 240 m?

Seite 1]9



St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

Einleitungsstellen 3 und 4 (Behelfsbrucke tiber den Regen)

Flache Behelfsbriicke:

A=ca.6,70m*115m=ca. 771 m?

- die Flache der Behelfsbriicke wird je zur Halfte auf die Einleitungsstellen E3 (Behelfsbriicke
Widerlager Nord) und E4 (Behelfsbriicke Widerlager Sid) aufgeteilt > Ags = Aea= 771/ 2 = ca. 386 m?

Einleitungsstelle 5 (Behelfsbricke tiber den sidlichen Triebwerkskanal)

Flache Behelfsbriicke Gber Kanal (= Einleitungsstelle E5):
Aes=ca.6,0m *21,0 m = ca. 126 m?



St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

o Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der
Winterdienstsaison (Nov.-April)

Hinweis: Da das WWA Weiden fiir den Briickenstandort keine Chloridkonzentrationen liefern
konnte, wurden die Werte von der ca. 9 km stromabwarts der Briicke liegenden Messstelle
Marienthal verwendet. Oberhalb des Briickenstandortes ist gemaR dem Gewasserkundlichen
Dienst Bayern fiir den Regen keine Messstation fiir Chloridkonzentrationen vorhanden.

Startseite Kontakt Impressum Datenschutz LfU-Hauptangebot

Bayerisches Landesamt fir

Umweit &
I Flisse Seen Meteorologie  Grundwasser Downloadcenter (0)
Wasserstand  Abfluss  Wassertemperatur ~ Schwebstoff  Chemie J Biologie
Startseite > Flasse > Chemie > Naab - Regen > Pegel Marienthal > Jahresgrafik Suchbegriff == g3
Pegel Marienthal / Aktuelle Auswahl
Regen Daten vom 2012-11-01 bis zum 2013-04-01 herunterladen:
Stammdaten / Bild / Messprogramm: ) = Inden Download-Korb
Karte |Basisanalytik <| = Direkter Download
ahresgrafi
E Parameter 1 Parameter 2
Gesamtzeitraum - . 1
Chlorid v = |
Statistik !
Datendownload e End m
eginn 1 2 =) nde 1.04.2013 i
) M 07 !-I Diese Grafik zeigt das
Ansicht letzte
Diagramm Parameter Basisanalytik LJ‘r;t;rls;;r;\Iangasgﬁjh;feur
Tabelle Datum Chlorid [mg/l] Parameter eines
Messprogramms an.
. 18.03.2013 21 Durch Vor- oder
Weitere Messwerte 06.03.2013 2 Zurtickblattem kénnen
andere
-Messstelle :
; esqe eesstele 20.02.2013 24 Untersuchungsjahre
- 06.02.2013 24 dargestellt werden
Biologie-Messstelle
(Fluss) 23.01.2013 21 Hinweis: im angezeigten
09.01.2013 14 Zeitraum kénnen
unterschiedliche
17.12.2012 5 Bestimmungsgrenzen
04.12.2012 21 (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG
21.11.2012 8 werden auf der x-Achse
07.11.2012 14 dargestellt

Mittelwert Winterdienstsaison 2012/2013: 23,9 mg/|
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St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

Startseite Kontakt Impressum Datenschutz LfU-Hauptangebot

Bayerisches Landesamt fir
Umweit

I Fliisse Seen Meteorologie Grundwasser Downlcadcentsr (0)

Wasserstand ~ Abfluss Wassertemperatur ~ Schwebstoff Chemie | Biologie

Startseite > Fliisse > Chemie > Naab - Regen > PegelMarienthal > Jahresgrafik Suchbegriff EE = §
Pegel Marienthal / : Aktuelle Auswahl
Regen Daten vom 2013-11-01 bis zum 2014-04-01 herunterladen:

Stammdaten / Bild / Messprogramm: = Inden Download-Korb
Karte [Basisanalytik | = Direkter Download
Jahresgrafik
Parameter 1 Parameter 2
Gesamtzeitraum -
_ [Chlorid - = <
Statistik
Datendownioad ==
Beginn 01.11.2013 & Ende 0104 2014 B
. I—i %:E ﬂ Diese Grafik zeigt das
Ansicht letzte
1 Untersuch hr f
Diagramm Parameter Basisanalytik b.'; ELS:well"Jv%Srﬁbe:reur
Tabelie Datum Chlorid [mg/l] Parameter eines
Messprogramms an.

) 12.03.2014 23 Durch Vor- oder
Weitere Messwerte 10.02.2014 24 Zuruckblattemn konnen
I Chem stell andere

(L;hsgs e-Messstelle 15.01.2014 24 Untersuchungsjahre

16.12.2013 30 dargestellt werden.

Biolegie-Messstelle

(Fluss) 04.12.2013 3 Hinweis: im angezeigten

20.11.2013 18 Zeitraum kénnen
06.11.2013 19 unterschiedliche

Bestimmungsgrenzen
(BG) vorliegen

Werte kleiner BG
werden auf der x-Achse
dargestellt.

Mittelwert Winterdienstsaison 2013/2014: 23,0 mg/I
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St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

Startseite Kontakt Impressum Datenschutz LfU-Hauptangebot

Bayerisches Landesamt fiir
Umweit

IFlusse Seen  Meteorologie  Grundwasser Downloadcenter (0)

Wasserstand  Abfluss  Wassertemperatur ~ Schwebstoff Chemie | Biologie

Startseite > Fliisse > Chemie > Naab - Regen >Pegel Marienthal > Jahresgrafik Suchbegriff e Ee]

Dogel Marierthalf Daten vom 2014-11-01 bis zum 2015-04-01 SktuelisAtiswahl

Regen herunterladen:

! Stammdaten / Bild / Messprogramm: . = Inden Download-Korb
Karte {Basmana\ytlk = Direkter Download
Jahresgrafik

} Parameter 1 Parameter 2
Gesamtzeitraum - d
[Chlorid ] [= 7]
Statistik
Datendownload . = —
i ‘01 AR )E e [01 201 3:] ﬂ Diese Grafik zeigt das

Ansicht letzte

Diagramm Parameter Basisanalytik giztils;;z?nwgésé?bh;;ur

Tabelle Datum Chlorid [mg/I] Parameter eines

Messprogramms an.

. 11.03.2015 26 Durch Vor- oder
Weitere Messwerte 11.02.2015 34 Zuruckblattern konnen
v andere
Fhesse Messstelie 14.01.2015 20 Untersuchungsjahre
15.12.2014 19 dargestellt werden
Biologie-Messstelle
(Fluss) 18.11.2014 18 Hinweis: im angezeigten

Zeitraum kénnen
unterschiedliche
Bestimmungsgrenzen
(BG) vorliegen.

Werte kleiner BG
werden auf der x-Achse
dargestellt

Mittelwert Winterdienstsaison 2014/2015: 23,4 mg/|
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St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von
Tausalzeinsatz

Startseite Kontakt Impressum Datenschutz LfU-Hauptangebot

Bayerisches Landesamt flir
Umwelt

I AT M Seen  Meteorologie  Grundwasser Downloadcenter (0)

Wasserstand  Abfluss  Wassertemperatur  Schwebstoff Chemie | Biologie

Startseite > Flosse > Chemie > Naab - Regen > Pegel Marienthal > Jahresgrafik Suchbegriff s <]
Pegel Marienthal / Aktuelle Auswahl
Regen Daten vom 2015-11-01 bis zum 2016-04-01 herunterladen:

| Stammeaten / Bild / Messprogramm: = |n den Download-Korb
Karte [Basisanalytik V] = Direkter Download
Jahresgrafik
Parameter 1 Parameter 2
Gesamtzeitraum .
) [Chiorid V] |- |
Statistik
Datendownload
. Begint 101.11.2015 Ende 042016 A
1 774@ ol ﬂ Diese Crafik zeigt das
Ansicht letzte
Diagramm Parameter Basisanalytik g,gfﬁ;&l?;%?ﬁ)h;,gw
Tabelle Datum Chilorid [mg/] Parameter eines
Messprogramms an
i 09.03 2016 23 Durch Vor- oder
Weitere Messwerte 10.02.2016 23 Zuriickblattemn kénnen
m Y andere
(uFrlege—MeSSa-e le 13.01.2016 32 Untersuchungsjahre
18.11.2015 24 dargestellt werden

Biologie-Messstelle

| (Fluss) Hinweis: im angezeigten

Zeitraum konnen
unterschiedliche
Bestimmungsgrenzen
(BG) vorliegen.

Werte kleiner BG
werden auf der x-Achse
dargestellt.

Mittelwert Winterdienstsaison 2015/2016: 25,5 mg/|

-> 4-Jahres-Mittelwert Winterdienstsaison: 24 mg/l (2012 — 2016)
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St 2149 — Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewasser infolge von
Tausalzeinsatz

e Abflusswerte

60 2018
interne Jahr
Einganos-Nr.
Ergebnismitteilung
Auftraggeber:
intern (Abt/SG angehen):
extern (Ing.blro, Gemeinde, etc. angeben): SBA AS / IB Fritsche
Vorhaben/Verwendungszweck der Daten
Si2149 Ersatzneubau der groflen Regenbriicke in Niltenau - Planfestsiellung
Angaben zur Ortlichkeit:
Landkreis: SAD
Stadt/Gemeinds: Nittenau
Gewasser/Ordnung: Regen, Gew. |. Ordnung
Koordinaten der Einleitestelle/des Berechnungspunktes:
Rechtswert: 4520162
Hochwert: 5451472
Einzugsgebietsfiache: 2530 km® EZG-Nr: 1522
Angeforderte Abflusskennwerte:
HQ1 HQ2 HQ5 HQ10 HQ20 HQS0 HQ100*
MNQ mQq " zQ Sonstige
] | [s1mss | | | [ x | MOume?=433m%
Verwendetes Verfahren:
EGL- VWK Kleeberg- MNQ-MQ- Sonstiges
Dreieck LAH o Schumann ZQ-Ber.
O (W] O O 0 X

" MQ (Kalenderjahr) abgeleilet vom Pegel Marienthal/Regen (Zeitreihe: 1900 - 2017).
2 MQ (Winter) abgeleitel vom Pegel Marienthal/Regen (Zeitreihe: 1900 - 2017).

GemiR Schreiben des StMUG vom 11.11.2009 Az.Nr. 54¢-U4429.0-2009/4-2 ist beim Bau von
Hochwasserschutzmafnahmen noch eln Klimagnderungsfaktor zu berlicksichtigen. In den
Berechnungsergebnisszen des WWA Weiden ist dieser noch nicht enthalten|

Wasserwirtschaftsamt Weiden, Sachgebiet Gewédsserkunde
Weiden, den 31.08.2018
Festbaum
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St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von

Tausalzeinsatz

Abflusswert an der zutreffenden Messstelle Marienthal (ca. 9 km stromabwarts)

- Mittlerer Abfluss MQ des FWK = 37,7 m3/s

I Fitisse Seen Meteorologie

Grundwasser

Downloadcenter (0)

Wasserstand ~ Abfluss

Wassertemperatur

Schwebstoff Chemie Biologie

Startseite > Flisse > Abfluss > Naab - Regen > Marienthal > Hauptwerte

Marienthal / Regen

Stammdaten / Bild /
Karte

Aktuelle Messwerte
Monatsgrafik
Jahresgrafik
Gesamtzeitraum
auptwerte

Datendownload

Weitere Messwerte

Abfluss

Wasserstand

Messstellen-N
Landkreis
Betreiber:

Gewasser:
Einzugsgebiet

r

Flusskilometer:

Pegelnullpunktshéhe:

15207507
Regensburg
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Regen

2.613,40 km®

29,54 km

337,00 m NN (DHHN12)

Gewasserkundliches Jahrbuch - PDF

Abfliisse (1901 - 2013)

Winter: Sommer Jahr

NQ 278
MNQ 156
MQ 452
MHQ 274
HQ 720

425
12,8
30,3
181
678

278
17
377
304
720

Hochste Abfliisse

im Beobachtungszeitraum
22.12.1993
29.12.1882
14.08.2002
08.06.1936
09.07.1954

720 m%s
700 m¥s
878 m%s
877 m¥s
636 m¥s

(S NI SN UR RN

mis
mé/s
ms
ms

m/s

Hochwasser Jahrlichkeit (HQy)

HQy
HQ2
HQs
HQqp
HQzo
HQsp
HQs00

Suchbedgriff

250 m*s
320 m¥s
390 m¥s
470 m*s
550 m¥s
660 ms
750 m*fs

Hauptwerte

Gewasserkundliche
Hauptwerte sind
statistische Werte, die
aus den Daten einer
bestimmten Zeitspanne
berechnet werden

Das hydrologische
Winterhalbjahr geht vom
01.11. bis zum 30.04
das hydrologische
Sommerhalbjahr vom
0105 bis zum 3110
und das Abflussjahr vom
01.11. bis zum 31.10

HQ hochster Wert im
angegebenen
Beobachtungszeitraum
des jeweiligen
Zeitabschnittes
hydrologisches
Winterhalbjahr,
hydrologisches
Sommerhalbjahr oder
Abflussjahr

MHQ Arithmetisches
Mittel der hochsten
Werte (HQ) im
angegebenen
Beobachtungszeitraum
des jeweiligen
Zeitabschnittes
hydrologisches
Winterhalbjahr,
hydrologisches
Sommerhalbjahr oder
Abflussjahr.
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St 2149 - Ersatzneubau der GrofRen Regenbriicke Nittenau
Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewdsser infolge von

Tausalzeinsatz
e Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK

Es wird der Wert der Messstelle Marienthal verwendet (ca. 9 km stromabwarts der Briicke)
- 2015: 23,1 mg/|
Hinweis: Da das WWA Weiden fiir den Briickenstandort keine Chloridkonzentrationen liefern
konnte, wird flir den ,bisherigen reprasentativen Jahresmittelwert der Chloridkonzen-
trationen oberhalb der Einleitungsstelle” ebenfalls der oben genannte Wert von der
Messstelle Marienthal verwendet. Oberhalb des Briickenstandortes ist gemadR dem
Gewadsserkundlichen Dienst Bayern fiir den Regen keine Messstation fir
Chloridkonzentrationen vorhanden.

I Fliisse Seen Meteorologie Grundwasser Downloadcenter (0)

Wasserstand  Abfluss  Wassertemperatur ~ Schwebstoff Chemie l Biologie

Startseite > Flisse > Chemie > Naab - Regen > Pegel Marienthal > Statistik Suchbegriff > e

Pegel Marienthal /

Regen

Aktuelle Auswahl

Daten vom 2007-01-01 biszum 2016-01-01 herunteriaden:

Stammdaten / Bild / Messprogramm = Inden Download-Kerb

Karte

|Basisanalytik | = Direkter Download

Jahresgrafik

Gesamtzeitraum

Statistil

Parameter 1
[Chlorid

Datendownload

Chlorid [mg/1] Diese Grafik zeigt die

Weitere Messwerte 24 Jahresmittel der far

hemie-Messstelie 23

diese Messstelle
— vorliegenden Zeitreihe.

Biologie-Messstelle 22 Hinweis: im gefragten

(Fluss)

Zeitraum konnen

214 unterschiedliche
Bestimmungsgrenzen
(BG) vorliegen

Werte < BG gehen mit
der halben BG in die
19+ Mittelwertberechnung
ein

20

18+
L) Datenliicken kénnen
17 A enay AT verschiedene Ursachen
annz 1" ! ll haben:

A

_ L Entweder liegen keine

16 et i T e s v
T l | | ¥ Einzelwerte vor, oder
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Her Datenbestand zur
[ Chlorid [mg/l] Mittelwertbildung ist zu
gering.
Einzelwerte kénnen in
diesem Fall dennoch

Mittelwert | + Minimum / Maximum | + 90 % - Perzentil vorhanden sein

Beginn ' [01.01.2007 i Ende  [01.012016 i

S

Parameter Basisanalytik Chlorid
Datum Chlorid [mg/ Anzahl Werte ist in verschiedenen

2016 20 13 Salzen enthalten. Am

2015 231 12 bekanntesten ist
Kochsalz.

2014 201 13 Chlorid ist ein bewahrter
Indikator, um die

2015 i) 26 Belastung des Wassers

2012 19 24 durch verschiedene

2011 20 26 auBere Einflisse wie
Verkehr oder Abwasser

2010 22 25 abschéatzen zu kénnen.

weitere Messwerte
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