
P
fla

st
er

S
ch

ot
te

r

2033

H2032

TS
Kindergarten

Kindergarten

TS

TS

TS

H111

115

H117

113

TS

Fernsehturm

H116

TS

TS

Spielplatz

H

S p o r t 
p l a t z

93

93

3

3

Schnitt II - II
43.50

18.25

1.50 2.50 50 3.50 3.50 75 4.003.753.75

18.25

1.502.50503.503.5075 3.75 3.75

Schnitt III - III
36.00

14.50

1.50 2.50 50 3.75 3.50 3.50 75 4.00 75 3.50 3.50 3.75 50 2.50 1.50

14.50

Schnitt I - I
49.50

18.25

1.00 2.50 50 3.50 3.50 75 4.00 75 3.75 3.75 3.50 25 2.00 1.50

12.00

3.753.75 3.503.003.0075 50

9.75

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Rückbau der
Pflasterfläche

X X

X

X

X

X

X

X

X

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der b
est.

Lärm
schutzwand

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Rückbau Absetzbecken

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Abbruch der best.
Lärmschutzwand

Rückbau des best.
Lärmschutzwalles

Gehweg rückbauen

H
a
d

a
m

a
r S

tr.

A
u

g
sb

u
rg

er S
tr.

G
ra

ß
er W

eg

F
ra

nz
-J

os
ef

-S
tr

au
ß-

A
lle

e

G
raßer W

eg

Franz-Josef-Strauß-Allee

R
o

tsä
u

len
w

eg

Ziegelackerweg

M
erk

u
rstra

ß
e

Weiherw
eg

Brunnenstra
ße

W
o

lfstein
erstra

ß
e

M
örik

estr
aße

Neuprüll

Neuprüll

G
ra

ß
er W

eg

Am Zieget

Franz-J
osef-S

tra
uß-Allee

Lärmschutzwall

h= 10,0m ü.Gr., l
= 165,0m

(2,5m Wall /

7,5m Einschnitts
böschung)

Lärmschutzwall

h= 10,0m ü.Gr., l= 280,0m

(2,5m Wall / 7,5m Einschnittsböschung)

491+
975

492+255

492+270

492+975

Einschnittsböschung

h= 6,0-0,0m ü.Gr., l=
 155m

Lärmschutzwall

h= 0,0-6,0m ü.Gr., l=
 155m

Lärm
schutzwand

h= 6,0m ü.Gr., 
l= 275,0m

Lärmschutzwall

h= 6,0m ü.Gr., l= 750,0m

492+425

492+625

Lärm
schutzwall -

 W
andkombinatio

n

Lärm
schutzwall

h= 6,0-0,0m ü.G
r., 

l= 200,0m

Lärm
schutzwand

h= 0,0-6,0m ü.G
r., 

l= 200,0m

Lärm
schutzw

and

h= 6,0m
 ü.G

r., l= 180,0m

Lärm
schutzw

and auf

Einschnittsböschung

h= 6,0-10,0m
 ü.G

r., l= 180,0m

(6,0m
 W

and /

0,0-4,0m
 Einschnittsböschung)

Lärmschutzwand aufEinschnittsböschungh= 12,0-14,0m ü.Gr.,l= 150,0m
(8,0m Wand /4,0-6,0m Einschnittsb.)

491+975 492+
12 5

492+260

Lärmschutzwand auf

Einschnittsböschung

h= 14,0m ü.Gr.,

l= 135,0m

(8,0m Wand /

6,0m Einschnittsb.)

Lärmschutzwand auf

Einschnittsböschung

h= 12,0m ü.Gr., l
= 220,0 m

(6,0m Wand /

6,0m Einschnittsböschung)

Lärm
schutzwall -

 W
andkombinatio

n

h= 8,0m ü.G
r., 

l= 360,0 m

(6,0m W
all / 

2,0m W
and)

Lärmschutz-

wand

h=6,0m

l= 40,0m

Lärmschutzwall -

Wandkombination

h= 8,0m ü.Gr., l=
 100,0m

(6,0m Wall / 2
,0m Wand)

Lärmschutzwall - Wandkombination

h= 12,0m ü.Gr., l= 185,0m

(6,0m Wall / 6,0m Wand)

492+280

492+500

492+860

492+900

493+000

Lärmschutzwall - W
andkombination

h= 10,0m ü.Gr., l=
 540,0m

(3,0m Wall / 7
,0m Wand)

493+
185

Lärmschutzbelag

(Dstro -5)

Lärmschutzbelag

(Dstro -5)

0+180

0+000

0+360

0+050

0+
245

492+900

Lärmschutz-

wand

h= 6,0m ü.Gr.,

l= 75,0m

Lärmschutzwall - Wandkombination

h= 5,0m ü.Gr., l= 110,0 m

(3,0m Wall / 2,0m Wand)

491+785

491+895

Lärmschutzwand

h= 5,0m ü.Gr., l= 215,0m

Lärm
schutzwand

h= 5,0m
 ü.G

r., l= 375,0m

491+755

491+640

491+265

491+050

LSWall - Wandkombination

h= 5,0m ü.Gr., l= 115,0 m

(3,0m Wall / 2,0m Wand)

Km= 492+162

H = -20150

t = 469.747

f = -5.475

TS  445.869

s =2.240%

l =662.001m

s =-2.422%

l =2038.000m

DN 400

DN 400

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

5.0 %

4.0 %

0.0 %

5.0 %

0.0 %

2.5 %

2.5 %

0.0 %2.5 %

2.5 %

0.0 %

2.5 %

2.5 %

0.0 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

0.0 %

2.5 %

2.5 %

0.0 %

2.5 %

2.50 %

2.50 %

Einleitung in den
städtischen Mischwasserkanal
Wolfsteiner Straße

E1

E2

Anschluss an den
best. Regenwasser-
kanal der
Stadt Regensburg

491 +
000

491 + 500

492 + 500

493 +
 000

493 + 500

492 +
 000

Regensburg

Landkreis Regensburg
Gemeinde Pentling

Gemarkung Pentling

Universitäts-
Klinikum

Regensburg

Bauende 0+210

Stadt Regensburg
Gemarkung Graß

Stadt Regensburg
Gemarkung Ziegetsdorf

Graß

3,75 / 7,50 / 1,50

Betriebsweg (2,50m)Bauanfang 0+000

Bauende 0+160

1:2

1:2

1 :1
,5

1:1
,5

1:1,5

1:2

1:2

1:2

1:2
1:1,5

1:2

1:1,5
1:1,5

1:1,5

1:2

1:2
1:1,5

1:2

1:1,5

1 :2

Nürnberg

H
of

H
olledau

Ziegetsdorf

Pentling

W
o

lfs tein
erstra

ß
e

Ziegetsdorfer Straße
Prüll

(0,50/3,00/0,50)

Prü
ll

Bauanfang 0+040

H

Absetz- und Regenrück-
haltebecken 2

Beginn der Planfeststellung

Bau-km
 491+640

=Betr.-km
 491,640

Regenrückhaltebecken 1

Best. Kabelhaus
Regensburg

(0,50/3,00/0,50)

Betriebsweg (0,50/3,00/0,50)

bestehendes Entlastungs-
becken der Stadt Regensburg

best. Regenwasserkanal

Stadt Regensburg

850m³

850m³

bestehender
Sandfang

Sendemast
Deutscher Funkturm

Stützmauer

Stützmauer

bestehende M
ulde

491 + 161

R =800m

A = 400

491 + 362

A = 400
A = 400

491 + 590

A = 400

R =-700m

492 + 398

R
 =-700m

A
 = 397

492 + 624

A = 397
A = 397

492 + 821

A
 = 397

R
 =802m

493 + 013

R
 =802m

A
 =

 400

493 +
 214

A
 =

 400
A

 =
 400

493 +
 392

A
 = 400

R
 =

-898m

493
+

551

R
 =-898m

A
 = 394

1:1,5

R=185.3 A=101.1

A=101.1 A=101.1

A=101.1 R=-161.6

R
=-161.6

A=100

A=100

R
=-300

R
=-300

A
=250

A
=2 50

R
=-6 82 .7

R=246.5

R
=246.5

R
=200

A
=70

A
=250

A
=250

R
=-721.4

R
=-475.1

R
=-1817.1

R=-1817.1
R=-1000

R
=200

A
=70

S
chnitt siehe U

nterlage 14.2 B
latt 2

Schnitt siehe U
nterlage 14.2 Blatt 1

I-I

II-II

III-III

II-II

I-I

III-III
L a g e p l a n a u s s c h n i t t  2

BE-Fläche

 2.2.1

 2.2.1

 2.2.2

 2.2.3

 2.2.4

 2.2.3

 2.2.5 2.2.17

 2.2.18

 2.2.19
 2.2.19

 2.2.20

 2.2.21

 2.2.22

 2.2.21

 2.2.23

 2.2.24

1.1.1
A3

1.1.3
Hadamarstr./

Rotsäulenweg

1.1.2
A3/ A93

AK Regensburg
Parallelfahrbahn

1.1.4
Augsburger Straße

Rs 4

1.1.13

Betrie
bsweg

 2.3.1

 3.2.1

 3.2.2

1.2.1

Betriebsweg

 2.2.15

 2.2.15

 2.2.16

 2.2.16

1.2.1

Betriebsweg

 2.3.1

 2.5.1

 3.4.1

 3.3.1

 3.3.1

 3.3.1

 3.3.1

 3.3.2

 3.3.2

Lärmschutzwall-
Wandkombination

h=5,0m ü.Gr., l=115,0m
(3,0m Wall / 2,0m Wand)

Einschnittsböschung
Entwässerungsmulde
Bankett
Seitenstreifen

Fahrbahn (3-Fahrstreifen)

Mittelstreifen

Fahrbahn (3 Fahrstreifen)

Seitenstreifen
Bankett
Dammböschung

Lärmschutzwall

Hoch- bzw. Tiefpunkt

Bestand Strasse und
Topographie

1280/50 Flurstücksgrenze
mit Flurnummer

Zeichenerklärung

Lärmschutzwand

AbbruchXX X

Gemeinde- und
Gemarkungsgrenze

Bestand Neben- und
Wohngebäude

GVS
Lengdorf-Bach

Entwässerungsgraben

Lärmschutzwall (Bestand)

Lärmschutzwand (Bestand)

Durchlässe DN 400

s =1,000
l =170,00m

s =0,500

l =80,00m
Tangentenschnittpunkt mit
Steigungsangaben Gradiente

 2.2.1

1.1.4
Augsburger Straße

Rs 4

 3.2.1

Regelungsverzeichnis                                      

Planung-Verkehr                             Bestand-Topographie                                     

Lfd. Nr. Regelungsverzeichnis
Bauwerke und Anlagen

Lfd. Nr. Regelungsverzeichnis
Sraßen, Wege u. Zufahrten

Lfd. Nr. Regelungsverzeichnis
Entwässerung

BE-Fläche
Baustelleneinrichtungs-
fläche

Bestand-Nutzung                             

Planung-Entwässerung                                        

Zaun

Regenwasserkanal

Bestand-Entwässerung                                        

Regenwasserkanal

ÖFW; öffentlicher Feld- u.
Waldweg, Betriebsweg,
Weg der Parkanlage

Stützmauer

Rückbau

Die Abschirmhöhe der Lärmschutzanlage liegt 5,0m über der Gradiente der
zugehörigen Fahrbahn. Die Lärmschutzanlage setzt sich aus einem Lärmschutzwall
mit 3,0m Höhe über Gradiente und einer 2,0m hohen Wand zusammen.

Landschaftsschutzgebiet

Bannwald

Gewässer

Verwaltung                   

Planung-Lärmschutz                                   

Regenwasser-Düker

Nachrichtlich dargestellte
Planung Dritter

Gehweg

Straßenbauverwaltung

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :  PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Regensburg, den 01.08.2014

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

PSP Bez.:

Freistaat Bayern

Autobahndirektion Südbayern
Dienststelle Regensburg

Alemannenstraße 9

93053 Regensburg

Tel.:0941/69856-02, Fax:0941/69856-499, E-Mail: poststelle.regensburg@abdsb.bayern.de

Autobahndirektion Südbayern,
Dienststelle Regensburg

B01S.ABA90320.00.E0.10

FESTSTELLUNGSENTWURF

A 3_1020_ 0,033 - A 3_1120_ 1,264

A3 Nürnberg - Passau

6-streifiger Ausbau von AK Regensburg bis AS Rosenhof

Betr.-km 491,640 bis 506,300

Dateiname:

A3 BP 6A AK Regensburg-Rosenhof

Plotdatum: 

U n z n e r, Ltd. Baudirektor

09.00010.010

Geobasisdaten c Bayerische Vermessungsverwaltung21.07.2014

5.1 / 1

491+640 - 493+500
Lageplan

 2000

U_Lageplanausschnitt+Beschriftung+Plot

Plan 1 Plan 2
Plan 3

Plan 4
Plan 5

Plan 6
Plan 7

Lageplanübersicht

BW 50

B = 2x10,75m + 2x15,25m, Kr < 52.0gon

LW= 26,14+25,41m, LH_ 4.70m,

Unterführung der BAB A 93
Hof - Holledau

km 491+604

>

 2.1.1 

2,50 6,00

BW 51

B = 9.00m, Kr < 100.0gon

LW= 37.85+40.80m, LH_ 4.70m,

Überführung der Gemeindestraße
Hadamarstraße - Rotsäulenweg

km 491+970

Erneuerung

>

Querschnitt der kreuzenden Straße
im Bauwerksbereich

2.1.2

BW 51

B = 9.00m, Kr < 100.0gon

LW= 37.85+40.80m, LH_ 4.70m,

Überführung der Gemeindestraße
Hadamarstraße - Rotsäulenweg

km 491+970

>

BW 51

B = 9.00m, Kr < 100.0gon

LW= 37.85+40.80m, LH_ 4.70m,

Überführung der Gemeindestraße
Hadamarstraße - Rotsäulenweg

km 491+970

>

BW 51

B = 9.00m, Kr < 100.0gon

LW= 37.85+40.80m, LH_ 4.70m,

Überführung der Gemeindestraße
Hadamarstraße - Rotsäulenweg

km 491+970

>

2,75 6,50 2,75

Querschnitt der kreuzenden Straße
im Bauwerksbereich

BW 52

B = 12.00m, Kr < 92.4gon

Überführung der Kreisstraße

km 492+268

2.1.3

Augsburger Straße (Rs 4)

LW= 27.50+37.00m, LH_ 4.70m,>

Erneuerung

BW 52

B = 12.00m, Kr < 92.4gon

Überführung der Kreisstraße

km 492+268

Augsburger Straße (Rs 4)

LW= 27.50+37.00m, LH_ 4.70m,>

BW 52

B = 12.00m, Kr < 92.4gon

Überführung der Kreisstraße

km 492+268

Augsburger Straße (Rs 4)

LW= 27.50+37.00m, LH_ 4.70m,>

BW 52

B = 12.00m, Kr < 92.4gon

Überführung der Kreisstraße

km 492+268

Augsburger Straße (Rs 4)

LW= 27.50+37.00m, LH_ 4.70m,>

BW 53
Durchlass

km 492+713

2.1.4

LW=0.80, LH=1.40

Verdämmen

straße Graßer Weg

BW 54

B = 36.50m, Kr < 89.9gon
>

Unterführung der Gemeinde-

km 492+879

2.1.5

LW= 12.00m, LH_ 4.50m,

Erneuerung

R 42 Juli 2014 Heil
R 475 Juli 2014 Herda
R 4 Juli 2014 Häusler

er
se

tz
t d

ur
ch

 T
ek

tu
r v

om
 3

0.
11

.2
01

5

as-r-herda
Unzner

as-r-heil
Linien

as-r-heil
Schreibmaschinentext




