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Schnitt A - A

Straßenbauverwaltung

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :  PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Regensburg, den 01.08.2014

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

PSP Bez.:

Freistaat Bayern

Autobahndirektion Südbayern
Dienststelle Regensburg

Alemannenstraße 9

93053 Regensburg

Tel.:0941/69856-02, Fax:0941/69856-499, E-Mail: poststelle.regensburg@abdsb.bayern.de

Autobahndirektion Südbayern,
Dienststelle Regensburg

B01S.ABA90320.00.E0.10

FESTSTELLUNGSENTWURF

A 3_1020_ 0,033 - A 3_1120_ 1,264

A3 Nürnberg - Passau

6-streifiger Ausbau von AK Regensburg bis AS Rosenhof

Betr.-km 491,640 bis 506,300

Dateiname:

A3 BP 6A AK Regensburg-Rosenhof

Plotdatum: 

U n z n e r, Ltd. Baudirektor

09.00010.010

Geobasisdaten c Bayerische Vermessungsverwaltung22.07.2014

1000/100

18.3/1

Lageplan
Längsschnitt

RRB 1

R 42
R 475
R 4

Juli 2014
Juli 2014

Juli 2014

Heil
Herda
Häusler

as-r-herda
Unzner

as-r-bauer
Stempel


