
Rechtskurve

Krümmungsband
Maßstab 1500/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 4 % / cm

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand
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R=-1700

R= 8
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L=259,683m
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L=504,036m

164,734 374,417 424,417 996,872 216,828

q=2,5% q=2,5% q=2,5% q=2,5% q=2,5%

S=0,34%

S=0,00% S=0,01%

S=0,00% S=0,01%

Abstand des Fahrbahnrandes
von der Achse links

Abstand des Fahrbahnrandes
von der Achse rechts

Verziehung Verziehung
a=3,30m a=4,00m a=3,30m

Verziehung Verziehung
a=3,30m a=4,00m a=3,30m

Verziehung Verziehung
a=3,30m a=4,00m a=3,30m

Verziehung Verziehung
a=3,30m a=4,00m a=3,30m

Bauwerke

Gradientenhöhe

Geländehöhe

Station

300 ,00 m ü. NN
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 0,240  %
 646,432  m

 3,500  %

 533,012  m
 3,500  % 524,299  m

 0,100  %
 696,457  m

H  = 8500,000 m
T  = 158,950 m
 f  = 1,486 m
km 0+246,332
h TS = 324,669 m

H  = -10650,000 m
T  = 372,750 m
 f  = -6,523 m
km 0+779,344
h TS = 343,324 m

H  = 8000,000 m
T  = 144,000 m
 f  = 1,296 m
km 1+303,643
h TS = 324,974 m
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Bauwerk 01

Bau-km 0+473 bis 0+995
KrW = 100,00 gon
KH   ≥ 3,50 m
MLC    50/50-100

Brücke im Zuge der St2146
über die Donau

LW  = 519,50 m
LH   ≥   2,90 m
BzG > 13,80 m

Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+000 - 0+473

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+473 - 0+779

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+779 - 0+995

Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 0+995 - 1+550

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Regensburg, den

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

Projekt:

Staatliches Bauamt Regensburg

Staatliches Bauamt Regensburg

Bajuwarenstraße 2d
93053 Regensburg

Tel.: 0941/69856-01, Fax: 0941/69856-5990, E-Mail: poststelle@stbar.bayern.de

Staatliches Bauamt Regensburg

Planung PLAFE

Jan 2022

Jan 2022

Schlosser

Schlosser

FESTSTELLUNGSENTWURF
4

5000/500

Übersichtshöhenplan

St 2146
Sünching - Wörth a. d. Donau

Donaubrücke Wörth - Pfatter

Baudirektor, Berthold Schneider
Bereichsleiter Straßenbau
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Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)
Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)

Zeichenerklärung
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Einschnitt

Damm

Gradientenhochpunkt

1,500 % 0,700 %

km 0+651,335

H 3000,000 m=
T 75,000 m=
f 0,938 m=

h TS 421,612 m=

531,000 m 725,000 m

Grundwasserstand


