
17.3.1
Bauablaufplan (vereinfacht) der lärmintensivsten Arbeiten 
in Bezug auf den voraussichtlichen Bauzeitenplan, Stand 01.03.2022 vom Ing.-Büro SRP.

Nr. Gewerk Maschinen Quelle KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Baufeldfreimachung, Oberbodenarbeiten, Mobilbagger R914 Liebherr TB Baumaschinen
Baustraße, BE 2 x LKW ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Radlader SKL 850 TB Baumaschinen
Walzenzug BW 219 DH-3 TB Baumaschinen

Herstellung Bauwerk in Seitenlage
Gründung und Behelfsunterbauten

Widerlager Achse 10

Herstellung Bohrpfähle Bohrgerät ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Verbau Spundwandramme ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Herstellung Pfahlkopfplatte + Widerlager Betonpumpe ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Transportbetonmischer ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Mobilkran TB Baumaschinen

Pfeiler Achse 20

Herstellung Bohrpfähle Bohrgerät ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Verbau Spundwandramme ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Herstellung Pfahlkopfplatte + Pfeiler Betonpumpe ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Transportbetonmischer ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Mobilkran TB Baumaschinen

Überbau mittels Traggerüst Achse 10-40
inklusive Umbau Traggerüst

Herstellung Überbau Betonpumpe ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Transportbetonmischer ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Mobilkran TB Baumaschinen

Abbruch Bestandsbauwerk

Abbruch Widerlager Achse 10 Radlader TB Baumaschinen
Kettenbagger mit Spitzmeißel TB Baumaschinen
Mobile Brecherstation TB Baumaschinen

Abbruch Pfeiler 20 Radlader TB Baumaschinen
Kettenbagger mit Spitzmeißel TB Baumaschinen
Mobile Brecherstation TB Baumaschinen

Herstellung Bauwerk in Endlage
Gründung und Unterbauten

Widerlager Achse 10

Herstellung Bohrpfähle Bohrgerät ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Verbau Spundwandramme ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Herstellung Pfahlkopfplatte + Widerlager Betonpumpe ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Transportbetonmischer ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Mobilkran TB Baumaschinen

Pfeiler Achse 20

Herstellung Bohrpfähle Bohrgerät ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Verbau Spundwandramme ÖAL-Richtlinie Nr. 111

Herstellung Pfahlkopfplatte + Pfeiler Betonpumpe ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Transportbetonmischer ÖAL-Richtlinie Nr. 111
Mobilkran TB Baumaschinen

Abbruch Behelfsunterbauten

Abbruch Widerlager 10 prov. Radlader TB Baumaschinen
Kettenbagger mit Spitzmeißel TB Baumaschinen
Mobile Brecherstation TB Baumaschinen
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