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Straßenquerschnitt

St 2120 Ortsumgehung Kirchenthumbach
(vom Ortsrand abgerückte Trassenlösung)
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93059  Regensburg - Frankenstraße 6 - Telefon 0941 / 830 9542-0

St 2120 (Bau-km 0+690 bis 0+740)

Format: 113,5 x 29,7

Straßenquerschnitt St 2120
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SE mit Aufsatzleitpfosten
Aufhaltestufe N2,
Wirkungsbereich W4
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Kontrollschacht mit Muldenablauf
und Entwässerungsleitung
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Auffüllung
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Füllstabgeländer
h = 1,30 m

Wartungsweg Absetzbecken 720-L

Anmerkung: 
1. Die Regelquerneigung der Fahrbahn beträgt 2,50 %, im Krümmenbereich ist die Querneigung gemäß Darstellung im Lage- und
    Höhenplan auszubilden.
2. Die Regelbreite der Fahrbahn beträgt 7,00 m. Davon abweichende Fahrbahnbreiten sind Lageplan und Höhenplan zu
    entnehmen.

Befestigung gem. Geh- und Radweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

≥30 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk 1,0 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

≥70 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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var.

1:1,5

1:2

1,00

MuldeLärmschutzwall

nach Örtlichkeit

6,00

Wallkrone

20

Oberkante Gelände

befestigte Wallkrone:

15 cm        Schotterrasen
      ≥30 cm        Frostschutzschicht

≥45 cm Gesamtdicke der Befestigung

Prütting, Daniel (StBA Amberg-Sulzbach)
Unterschrift_Baeumler


