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FESTSTELLUNGSENTWURF

Abschn. 220, Station 2,800 - A.260, Station 1,010
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Straßenquerschnitt

St 2120 Ortsumgehung Kirchenthumbach
(vom Ortsrand abgerückte Trassenlösung)

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Ltd. Baudirektor Tobias Bäumler
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67071 LUDWIGSHAFEN / RH.
MUNDENHEIMER STR. 100
TELEFON 0621 / 66 900 330

93059  Regensburg - Frankenstraße 6 - Telefon 0941 / 830 9542-0
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Format: 58,0 x 29,7
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Straßenquerschnitt
Knotenpunkt St 2120 / NEW 43

Kreisverkehrsplatz D = 50 m
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Mulden-
profilierung

Leitpfosten

Auffüllung

- 1 Reihe Großpflaster
- Flachbordstein F15 nach DIN EN 1343
- Verstärkung der Bordanlage mit 3 Reihen Großpflaster

Einfassung Kreisinsel:

Rohrloser Sickerstrang 
mit Ausleitung in 
nordwestlichen Graben
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Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk 3,2 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

≥70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

1 2 3 4 5 6 7

Anmerkung: 
1. Die Anpassungsbereiche der Kreisverkehrsäste (NEW 43, Bayreuther Straße) werden analog der Kreisfahrbahn befestigt.

Arbeitsstand: 20.06.2022

Prütting, Daniel (StBA Amberg-Sulzbach)
Unterschrift_Baeumler


